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Descrizione 

▪ Idoneo alla filtrazione di piscine private di grandi dimensioni ed impianti pubblici 

▪ Filtri bobinati, rivestiti internamente in poliestere e fibra di vetro, completamente anti corrosione e resistenti a tutti i 

prodotti chimici. 

▪ Elevata resistenza meccanica e termica. 

▪ Dotati di diffusore a candelotti, boccaporto laterale d’ispezione e svuotamento con chiusura a dado, manometro  

▪ Valvola selettrice a sei vie da 2” 

▪ Conforme a UNI 10637:2016 

 

Caratteristiche tecniche 

 
Modello 800 900 1000 

PRESSIONE DI COLLAUDO atm 4,0 4,0 4,0 

PRESS. MAX D'ESERCIZIO atm 2,5 2,5 2,5 

PERDITA DI CARICO NOM. ALLE CONDIZIONI MAX ESERCIZIO < kPa 50 50 50 

TEMPERATURA MAX D'ESERCIZIO ° C 50 50 50 

DIAMETRO nom. Ø m 0,80 0,90 1,00 

SUPERFICIE FILTRANTE m
2
 0,487 0,619 0,765 

ALTEZZA STRATO FILTRANTE m 0,7 0,7 0,7 

SABBIA Ø mm 0,4-0,7 0,4-0,7 0,4-0,7 

SABBIA TOT
1
. kg 405 515 635 

GRANIGLIA Ø mm 3-5 3-5 3-5 

GRANIGLIA TOT
4
. kg 60 75 90 

Ø ATTACCO mm 63 63 63 

VOLUME l 633 794 962 

MASSA kg 69 73 85 

MASSA COMPL. IN FUNZ. kg 970 1200 1450 

 

 
Modello 800 900 1000 

Velocità di filtrazione m/h 40 40 40 

Portata m³/h 19,4 24,7 30,6 

Velocità di filtrazione m/h 35 35 35 

Portata m³/h 17,0 21,6 26,7 

Dimensioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

▪ Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

▪ Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 

                                                 

1
 Dato a solo titolo informativo 

Modello 
Ø D  
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H 
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A 

[ mm ] 

B 

[ mm ] 

C 

[ mm ] 

P 

[ mm ] 

N 

[ mm ] 

M 

[ mm ] 

800 800 1600 700 150 220 790 520 1220 

900 900 1600 700 150 220 790 520 1220 

1000 1000 1600 700 145 220 790 520 1220 


