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Caratteristiche generali del Kit 

Le piscine interrate Rondò sono composte da una parete laterale robusta e resistente, con trattamento anti 

corrosione. Grazie ad un’estrema semplicità d’installazione, è possibile realizzare una vera e propria piscina 

interrata senza la necessità di ricorrere a personale specializzato.  

La parete laterlae garantisce resistenza e durabilità alla piscina. I componenti della struttura sono collegati tra 

loro con profili, prodotti con speciali materiali che conferiscono una particolare robustezza e rigidità.  

Il rivestimento è in liner di PVC, sottoposto a trattamento anti UV e antialghe. 

 

Composizione del kit 

▪ Parete laterale anti corrosione, con profili per il montaggio. 

▪ Rivestimento interno in liner di PVC trattato anti UV e antialghe, colore azzurro. 

▪ Gruppo di filtrazione composto dal filtro a sabbia (sabbia inclusa) con valvola selettrice a 6 vie e pompa 

con prefiltro. 

▪ Skimmer, bocchetta di mandata. 

▪ Kit di raccordi di collegamento impianto. 

▪ Scaletta in acciaio inox. 

▪ Kit di pulizia composto da retino da superficie, aspirafondo, tubo galleggiante, manico telescopico, 

termometro e test kit cloro. 

 

Modello Rondò tonda 

 

  

Piscina rotonda con parete laterale, rivestita con poliestere sull’esterno e lacca protettiva all’interno. I profili in alluminio 

forniscono un robusto collegamento delle estremità delle pareti. Corrimano in PVC e binario a terra. Disponibile in diverse 

dimensioni e profondità. Rivestimento liner in PVC spessore 0,6 mm colore tinta unita azzurro e anti-UV, antistrappo, 

resistente al freddo. 

Codice 

azzurro 

Codice 

sabbia 
MODELLO DIMENSIONI 

GRUPPO FILTRAZIONE 

SK B 

Ø mm Pompa CV Portata mᶾ/h 

Altezza piscina 1,20 m – Spessore lamierino 0,60 mm 

7200258 7200450 Rondò Tonda 350 3,50 x 1,20 300 0,25 4 1 1 

7200120 7200251 Rondò Tonda 400 4,00 x 1,20 300 0,25 4 1 1 

7200145 7200252 Rondò Tonda 500 5,00 x 1,20 300 0,25 4 1 1 

7200146 7200253 Rondò Tonda 600 6,00 x 1,20 400 0,50 6,5 1 1 

7200147 7200254 Rondò Tonda 700 7,00 x 1,20 400 0,50 6,5 1 1 

7200148 7200255 Rondò Tonda 800 8,00 x 1,20 400 0,50 6,5 2 2 

Altezza piscina 1,50 m – Spessore lamierino 0,80 mm 

7200153 7200256 Rondò Tonda 600 6,00 x 1,50 400 0,50 6,5 1 1 

7200154 7200257 Rondò Tonda 700 7,00 x 1,50 400 0,50 6,5 1 1 
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Modello Rondò Otto 

 
  

Piscina a forma di otto con parete laterale, rivestita con poliestere sull’esterno e lacca protettiva all’interno. I profili in 

alluminio forniscono un robusto collegamento delle estremità delle pareti. Corrimano in PVC e binario a terra. Disponibile 

in diverse dimensioni e profondità. Rivestimento liner in PVC spessore 0,6 mm colore tinta unita azzurro e anti-UV, 

antistrappo, resistente al freddo. 

Codice 

azzurro 

Codice 

sabbia 
MODELLO DIMENSIONI 

GRUPPO FILTRAZIONE 

SK B 

Ø mm Pompa CV Portata mᶾ/h 

Altezza piscina 1,20 m – Spessore lamierino 0,60 mm 

7200173 7200469 Rondò Otto 625 6,25 x 3,60 x 1,20 400 0,50 6,5 1 1 

7200174 7200470 Rondò Otto 725 7,25 x 4,60 x 1,20 400 0,50 6,5 1 1 

7200175 7200471 Rondò Otto 855 8,55 x 5,00 x 1,20 500 0,75 10 1 1 

Altezza piscina 1,50 m – Spessore lamierino 0,80 mm 

7200179 7200496 Rondò Otto 725 7,25 x 4,60 x 1,50 400 0,50 6,5 1 1 

7200180 7200497 Rondò Otto 855 8,55 x 5,00 x 1,50 500 0,75 10 1 1 

Modello Rondò Ovale 

 
  

Piscina ovale con parete laterale, rivestita con poliestere sull’esterno e lacca protettiva all’interno. I profili in alluminio 

forniscono un robusto collegamento delle estremità delle pareti. Corrimano in PVC e binario a terra. Disponibile in 

diverse dimensioni e profondità. Rivestimento liner in PVC spessore 0,6 mm colore tinta unita azzurro e anti-UV, 

antistrappo, resistente al freddo. 

Codice 

azzurro 

Codice 

sabbia 
MODELLO DIMENSIONI 

GRUPPO FILTRAZIONE 

SK B 

Ø mm Pompa CV Portata mᶾ/h 

Altezza piscina 1,20 m – Spessore lamierino 0,60 mm 

7200158 7200458 Rondò Ovale 525 5,25 x 3,20 x 1,20 400 0,50 6,5 1 1 

7200159 7200459 Rondò Ovale 600 6,00 x 3,20 x 1,20 400 0,50 6,5 1 1 

7200160 7200460 Rondò Ovale 700 7,00 x 3,50 x 1,20 400 0,50 6,5 1 1 

7200161 7200461 Rondò Ovale 800 8,00 x 4,16 x 1,20 500 0,75 10 1 1 

7200163 7200462 Rondò Ovale 1000 10,00 x 4,16 x 1,20 500 0,75 10 1 1 

7200164 7200463 Rondò Ovale 1100 11,00 x 5,00 x 1,20 600 1,00 19 2 2 

Altezza piscina 1,50 m – Spessore lamierino 0,80 mm 

7200166 7200464 Rondò Ovale 600 6,00 x 3,20 x 1,50 400 0,50 6,5 1 1 

7200167 7200465 Rondò Ovale 700 7,00 x 3,50 x 1,50 500 0,75 10 1 1 

7200168 7200466 Rondò Ovale 800 8,00 x 4,16 x 1,50 500 0,75 10 1 1 

7200170 7200467 Rondò Ovale 1000 10,00 x 4,16 x 1,50 650 0,75 15 1 1 

7200171 7200468 Rondò Ovale 1100 11,00 x 5,00 x 1,50 600 1,00 19 2 2 
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Montaggio delle piscine Rondò 

Il montaggio della piscina è semplice e può essere riassunto nei seguenti passaggi: 

 

▪ Tracciamento del perimetro della vasca 

▪ Alloggiamento per l’ossatura portante 

▪ Assemblaggio delle travi e dei supporti 

▪ Installazione dell’ossatura portante 

▪ Posa del telo di sottofondo 

▪ Posa del profilo di base 

▪ Montaggio della lamiera 

▪ Congiunzione delle estremità della lamiera 

▪ Posa del rivestimento (liner) 

▪ Posa del corrimano 

▪ Riempimento della vasca 

▪ Riempimento della parete 

 

La piscina ovale deve inoltre essere montata su una soletta realizzata in cemento 

armato, con spessore di circa 15 cm. Ai lati della piscina, lungo le pareti dritte, deve 

essere realizzato un muretto di sostegno, che garantisca un efficace supporto alla 

resistenza della struttura contro la forza di spinta dell’acqua. 

 

 

 

Modello Rondò Tonda 

1. Terreno 

2. Guida inferiore 

3. Lamiera 

4. Profilo d’aggancio 

5. Liner 

6. Corrimano 

7. Isolamento 

8. Calcestruzzo 

9. Opera muraria 

 

Modello Rondò Otto 

1. Terreno 

2. Soletta (armata) 

3. Ossatura portante 

4. Guida inferiore 

5. Lamiera 

6. Profilo d’aggancio 

7. Liner 

8. Corrimano 

9. Isolante 

10. Calcestruzzo 

 

Modello Rondò Ovale 

1. Terreno   

2. Soletta (armata)   

3. Muretto (armato)  

4. Guida inferiore 

5. Lamiera  

6. Profilo d’aggancio 

7. Liner 

8. Corrimano 

9. Isolamento 

10. Calcestruzzo 

 

Note: 

▪ Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente 

all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

▪ Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi. 


