
SCHEDA TECNICO INFORMATIVA        pag.1 di 2 

  Rev.00-2018-03-23 
 

PULSANTI PIEZO ELETTRICI 

PULSANTE cod.1070611 

 

Descrizione 

Materiale: Acciaio inox 316L 

Guarnizione O-ring: Epoxy 

Funzione: Normalmente aperto 

Massima tensione: 200 mA 24VAC/DC 

Vita elettrica: 5.000.000 cicli min. 

Resistenza: 10 Ohms Max. 

Forza di azionamento: 2N – 6N 

Range di temperatura: tra -40°C e +75°C 

Grado di protezione: IP 68 in accorod a IEC 529 

Schema elettrico di collegamento 

 
 

Forometria per alloggiamento 

 
 
 

 



Scheda tecnico-informativa – pulsante piezo elettrico cod.1070611   pag.2 di 2 

C.P.A. srl www.cpa-piscine.it Rev.00-2018-03-23 

 

Dimensioni 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 

Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 


