KIT 8 T VENTURI

~— Collo d' ltre il livello dell’
Collo d'oca oltre il livello dell'acqua cod. 1030212 / 1030215

Filo muro piscina —
escluso il bordo Y

~— Livello dell'acqua nella vasca

35cm

65 cm
|

35m<x<50m

Distanza tra locale tecnico e kit

|
: LOCALE TECNICO
bocchette idromassaggio |

l._________l

— Valvola a sfera
~ Valvola di ritegno

@50
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Z

N

Y

Collo d'oca oltre il livello dell'acqua

~— Tubo di mandata dell'aria @50

F livello dell'acqua

Tubo di mandata acqua @75 —

L Soffiante aria
Blower

T venturi con bocchetta
"~ mod. CP-3 cod. 1070544
posizione dorsale

— 220

~ Tventuri con bocchetta
- mod. CP-3 cod. 1070544
posizione gambe

-~ 050

— Pompa idromassaggio
\ acqua

' Bocchette aspirazione idromassaggio
' mod. GM-9 cod. 1070740

— Tubo di mandata
dell'acqua @63

Si informa che i disegni forniti sono rappresentazioni di massima di soluzioni d'impianto idonee a piscine pubbliche e private e che C.P.A. s.r.l. non esegue progettazione d'impianti. Ne consegue che la progettazione effettiva dovra essere supervisionata da progettisti del settore.
Si ricorda che la rappresentazione degli accessori ed il loro posizionamento non ha valenza progettuale ed e una rappresentazione di massima.
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Ab

Tel. +39.0173.615693 - Fax +39.0173.620922
email : cpa@cpa-piscine.it

C.P.A. Srl - Via Don Demetrio Castelli, 71 -12060 Roddi (CN)- Italy
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