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Descrizione 

Pompa centrifuga a velocità variabile, completa di prefiltro, con inverter modulare, autoadescante.  

Display semplice per una facile programmazione. 

Tenuta meccanica montata su mozzo girante plastificato, motore ed albero motore non entrano in contatto con 

l’acqua (separazione elettrica). Contatti potenziali liberi + analogici 0-10 V e 4-20 mA. Interfaccia RS 485. 

Impiego 

Pompa di circolazione in impianti di filtrazione di piscine private o pubbliche con portata d’acqua indicativa 20-

40 m
3

/h. Installazione a massimo 3 metri sopra o sotto il livello dell’acqua. 

La pompa può funzionare con una concentrazione salina dell’acqua dello 0,5% (=5 g/l).  

Caratteristiche 

• Corpo pompa, prefiltro, flangia, alloggiamento spirale, cestello in PP 

• Girante in PPE 

• Coperchio in PC trasparente 

• Scocca motore in alluminio L-2521 

• Albero in acciaio inossidabile AISI 304 

• Tenuta meccanica carbone/ceramica/NBR 

• Motore asincrono a due poli, a funzionamento continuo 

• Protezione IP 55 

• Isolamento classe F 

• Capacità prefiltro 6 litri 

• Maglia del cestello 3,0 x 2,8 mm 

• Numero giri/minuto: 600-3400 ca. (3400 giri/minuto in modalità “potenza costante”) 

• Temperatura acqua massima: 60° C 

• Pressione interna massima: 2,5 bar 

 

Dimensioni nominali e caratteristiche prestazionali 

 

 

Modello Sa Da Peso 

Badu Eco Flex ⌀ 90 ⌀ 90 24,5 kg 
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Modello V 
Assorbimento 

(kW) 
Resa (kW) 

Corrente 

nominale (A) 

Badu Eco Flex 230 0,08-2,60 0,05-2,20 0,45-12,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

▪ Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente 

all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

▪ Eventuali schemi tecnici ed immagini riprodotte nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi. 


