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Sauna REGINA 18 

Descrizione 

Sauna realizzata in legno di abete massello, con tetto e cornice. Finiture interne in Tiglio. Porta in vetro temperato da 8 mm, 

cardini regolabili, maniglia di design e chiusura magnetica. Per 2 persone.  

Caratteristiche 

Superficie interna [m
2

] 2,70 

Tipo di legno Legno Abete massello 

Forma della struttura Rettangolare 

Numero delle sedute 2 

Numero max di persone 2 

Dimensioni 

Altezza 2040 mm 

Larghezza 1880 mm 

Profondità 1440 mm 

Spessore parete 40 mm 

   

 

 

 

 

 

 

Condizioni di funzionamento 

Alimentazione AC [V] 230 V  

Frequenza [Hz] 50  

Assorbimento [kW] 3 kW 
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Kit sauna 

1. Struttura in legno e porte in vetro 

 
Le pareti sono costituite da elementi preassemblati da 

collegare con viti gli uni con gli altri e da inserire nel 

telaio. Viteria inclusa. Spessore vetro 8 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Porta e ante in vetro 
 

Porta in vetro a chiusura magnetica grazie ad apposite 

calamite posizionate tra le guarnizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Maniglia design 
 

In legno all’interno e in acciaio all’esterno per il 

massimo comfort di utilizzo. 
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4. Protezione per stufa 
 

Griglia di protezione per stufa in legno di tiglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Poggiatesta in legno 
 

Poggiatesta ergonomico in legno di tiglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Portalampada e copri-lampada in legno 

 

Portalampada e copri-lampada in legno di tiglio 

(lampadina non inclusa).  

 

 

 

 

 

 

 

7. Tetto in legno massello 
 

Elementi del tetto in legno massello di spessore 4 cm. 
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8. Fessura di ventilazione 
 

Situata nella parte bassa per una circolazione ottimale 

dell’aria all’interno della cabina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Schienale in legno 
 

Poggia schiena in legno di tiglio per aumentare il 

comfort durante la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Panche 
 

Panche in legno di tiglio con pannello intermedio. 

Panca superiore, profondità: 62 cm 

Panca inferiore, profondità: 44 cm 

 

 

 

 

 

 

 

11. Pietre laviche per stufa 

 

Queste pietre naturali consentono di migliorare la 

circolazione dell’aria e consentono di conservare il 

calore più a lungo. 
 

ATTENZIONE:  

pietre non comprese con la sauna Regina 18. 

Possibilità di acquisto separato cod. 5020230, 

sacchetto da 20 kg. 
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12. Stufa da 3 kW con comandi integrati 
 

Caratteristiche: 

> Guaina esterna in acciaio inossidabile 

> Lunetta in alluminio pressofuso 

> Collegamento elettrico a 230 V AC                          

> Potenza: 3 kW 

> Risparmio energetico 

> Controllo integrato 

 

ATTENZIONE:  

stufa non compresa con la sauna Regina 18. 

Valutare il modello di stufa con caratteristiche pari a 

quelle sopra riportate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

▪ Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

▪ Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


