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PULSANTE ø 64 mm cod. 1070473 

Specifiche tecniche pulsante 

▪ Temperatura operativa compresa tra 0° e 50°C 

▪ Temperatura di stoccaggio compresa tra -20°C e 60°C 

▪ Peso: 100 g 

▪ Lunghezza del cavo: 2 m 

▪ LED di indicazione luminosa che segnala l’accensione dell’apparecchio 

▪ Intensità di corrente LED: Massimo 15 mA 

▪ Dimensioni del foro: 54 mm 

Importante 

Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l’installazione e la connessione.  

Questo pulsante non deve essere esposto alla luce solare diretta. 

Installazione 

Realizzare un foro di dimensioni precise per l’installazione del pulsante a bordo vasca. 

Posizionarlo e stringere a mano il dado dalla parte posteriore della vasca. 

Il pulsante può essere installato senza dado se si desidera rimuoverlo per un’eventuale sostituzione. 

In questo caso utilizzare una piccola quantità di silicone per fissare il pulsante in posizione e inserirlo 

nell’apposito foro. 
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SCATOLA DI CONTROLLO ELETTRONICA, 3 FUNZIONI cod. 1070609 

Cablaggio 

▪ Il sensore del livello dell'acqua è collegato al connettore identificato da LEVEL. 

▪ Il pulsante tri-funzione è collegato ai morsetti a vite identificati da TOUCH. 

▪ La pompa o simile è collegata al terminale plug-in identificato da A (e, se necessario, a terra). 

▪ La soffiante o simili è collegata al terminale plug-in identificato da B (e, se necessario, a terra). 

▪ Il proiettore immerso o simile è collegato al terminale plug-in identificato da C (e, se necessario, a Terra). 

▪ L'unità di controllo è collegata alla rete tramite i morsetti a innesto identificati da "MAINS" e alla terra. 

Impostazione dei ponticelli 

Ponticelli Funzioni ON OFF 

 

X1 

 

Livello dell’acqua / Soffiante  

Uscita B 

 

Per l'attivazione è richiesto 

un livello d'acqua corretto 

 

Funzionamento indipendente 

dal livello dell’acqua.  

Programma di soffiaggio a 

secco attivo. 

 

 

X2 

 

Livello dell'acqua 

Uscita C 

 

Per l'attivazione è richiesto 

un livello d'acqua corretto 

 

Funzionamento indipendente 

dal livello dell’acqua.  

 

 

X3 

 

Timer 

Uscita C 

 

 

Timer di 30 minuti 

 

Nessun timer 

 

X4 

 

Nessuna funzione 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

Descrizione funzionale: 

La vasca viene riempita con acqua per coprire almeno la metà della sonda, che consente il funzionamento. 

Premendo il pulsante, la pompa (o qualsiasi dispositivo collegato) si avvia, come indicato dal LED del 

pulsante.  

Quando il ponticello X3 è in posizione ON, viene attivato un timer di 30 minuti; quando il ponticello X3 è in 

posizione OFF, il timer è disattivato. 

Programma insufflaggio a secco (X1 in posizione OFF): 

Venti minuti dopo che l'acqua è scesa sotto la sonda di livello dell'acqua, la soffiante (all'uscita B) inizia a 

funzionare per 2 minuti per pulire i condotti dell'aria. Durante il soffiaggio a secco, il LED della soffiante 

lampeggia.  
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Schema elettrico di cablaggio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 3 uscite possono essere caricate singolarmente fino a un massimo di 3680W a 16A ciascuna. 

In ogni caso la somma totale dei carichi non deve superare la potenza e la corrente nominali di 

3680W e 16A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

▪ Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

▪ Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi. 


