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NUOTO CONTRO CORRENTE - BELLOW JET
SCHEMA IMPIANTO TIPO

DIMENSIONE CONSIGLIATE PER IL LOCALE

DI ALLOGGIAMENTD

Lunghezza: 100 cm
Larghezza: 70 cm
Altezza: Variabile

BOTOLA D'ISPEZIONE

VALVOLA DI CONTROLLO DELL'ARIA

Via Don Demetrio Castelli, 71 -12060 Roddi (CN) - Italy
Tel. +39.0173.613693 - Fax +39.0173.620822 - email : uff_tecnico@cpa-piscin

PULSANTE PNEUMATICO
32

IMMISSORE
> 30

ASPIRAZIONE

MANICDTTD RIDOTTO B3xal

—

- Mo e3)

o

Q17

a0 INCOLLAGGID

s

b3 INCOLLAGGIO @] [@

C.P.A. Srl

e.it

SCATOLA DI COMMUTAZIONE

AL QUADRD DI COMANDO

SCATOLA DI DERIVAZIONE

-\
\
>h E
= J =
)
° DREANGGIO PER GRAVITA'
LEGENDA linee idriche y/
linea idrica di mandata
Linea idrica d'aspirazione S
Linea idrica di scarico
Linea aria
L EGENDA linee elettriche
linea contatto elettrico idrom. 230 VAC . Unica foglio
5 - X Committente | C.P.A. srl 01 di 01
L!nea allmentazmng generale 380 VAC Rev. Data | Disegnatore | Controllore | scala
e | iripa @ria pneumatico 1/5
dis. n®
00 11/08/2020 arch. Ilaria Mutti M. Cussino 0 1
file sch_imp_nuoto_controcorrente_bellowjet_cpasrl_rev00
A B E F G H




	Fogli e viste
	01


