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Prefazione Panoramica

PREFAZIONE

ECO-SCINTILLA®I PANNELLI SOLARI DELLA PISCINA SONO PRODOTTI UTILIZZANDO TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONE 

ALL'AVANGUARDIA. ECO-SCINTILLA®I COLLEZIONISTI SONO ELEGANTI E SEMPLICI, ANCORA ILPROGETTAZIONE BREVETTATA DI 

SOVRASMOLI RENDE ABBASTANZA RESISTENTI DA DURARE UNA VITA. LA CORRETTA INSTALLAZIONE È ESSENZIALE PER IL 

SUCCESSO COMPLESSIVO DEL SISTEMA. INSTALLATA CORRETTAMENTE, UN ECO-SCINTILLA®

L'IMPIANTO È PRATICAMENTE ESENTE DA MANUTENZIONE, IN QUANTO RACCOLTA IL CALORE SOLARE ANNO DOPO ANNO.

Questo manuale contiene istruzioni semplici e dettagliate per garantire che l'installazione soddisfi i nostri standard 

consigliati. Include anche tecniche e suggerimenti raccolti da appaltatori esperti, per farti risparmiare tempo e fatica. 

Un'installazione NON eseguita da un rivenditore autorizzato e secondo le istruzioni dettagliate in questo manuale 

può invalidare la garanzia!

PANORAMICA

eco-scintilla®i sistemi di riscaldamento solare possono essere montati su un tetto oa terra con una coperta 

sottostante. Se è necessario un cambio di angolo deve essere costruita una cremagliera speciale.

Prima di installare il collettore, leggere le seguenti istruzioni per garantire un'installazione e un 
funzionamento regolari e di successo.

Assicurati di seguire le linee guida sulla sicurezza e sul funzionamento durante l'installazione del collettore solare eco-Spark® di 

Magen.

Le prestazioni generali ei risparmi energetici che ci si può aspettare dal proprio impianto solare dipendono da diversi 

fattori: irraggiamento solare, temperatura ambiente, vento e caratteristiche dell'impianto.

PRECAUZIONI E NORME DI SICUREZZA

I collettori solari Magen devono essere installati da un installatore autorizzato. Il lavoro di installazione deve essere 

conforme alle norme e ai regolamenti delle autorità locali. Consultare le autorità competenti o verificare con il 

dipartimento edilizio locale in merito ai permessi e ai requisiti locali prima di iniziare il lavoro.

L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale qualificato in installazioni elettriche e deve essere conforme alle 

normative locali.

Avvertimento! Controllare sempre che l'alimentazione sia spentaprima di tentare qualsiasi cablaggio o allacciamento 

elettrico, soprattutto in presenza di acqua.

Esercitare sempre estrema cautela, cura e buon senso quando si lavora sopra o intorno a un tetto. Evitare pericoli 

come cavi elettrici sospesi o tegole allentate/tegole del tetto. Fissare le scale in modo che non scivolino o cadano. Indossa 

scarpe con un battistrada adeguato per evitare di scivolare su una scala o su aree del tetto inclinate.

Utilizzare sempre dispositivi di sollevamento approvati quando si installano impianti solari in quota. Tutti i problemi di salute e 

sicurezza sul lavoro devono essere rispettati.

Importante:Mentre questo manuale spiega come installare eco-Spark®pannelli solari correttamente in situazioni 

tipiche; non può affrontare tutti i possibili casi individuali. In caso di domande sull'installazione, contattare il 

rappresentante di vendita per assistenza. In qualità di appaltatore dell'installazione, sei responsabile del rispetto dei 

massimi standard di qualità durante l'installazione di eco-Spark®pannelli.
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Prefazione Precauzioni e regolamenti di sicurezza

Importante:Evita di camminare sull'eco-Spark®collezionisti! Ove possibile, il sistema dovrebbe essere installato in 

modo che tutte le sue parti siano accessibili.

Avvertimento!L'acqua nel collettore può raggiungere temperature elevate (fino a 90°C, 194°F)! Prestare attenzione durante la 

manipolazione del collettore per evitare ustioni.

Trasporto e movimentazione

eco-SCINTILLA®i collettori solari devono essere assicurati durante il trasporto per evitare danni all'imballaggio e 

graffi al coperchio del collettore. Tieni il lato contrassegnato della confezione e consideralo fragile.

Conservare l'imballo originale per lo stoccaggio in magazzino e per il trasporto dei pannelli solari prima 

dell'installazione. Durante lo stoccaggio o il trasporto, è possibile impilare fino a 8 scatole l'una sull'altra.

Protezione contro i fulmini

Per esaminare i fulmini richiesti, consultare uno specialista autorizzato della protezione contro i fulmini

misure di protezione richieste. eco-scintilla®il sistema solare è realizzato con materiali "tutti in plastica".
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Prefazione Definizioni dei termini utilizzati in questo documento

DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI IN QUESTO DOCUMENTO

Modulo–39 tubi singoli collegati a un collettore largo 30 cm (1') su entrambe le estremità. Ogni modulo è racchiuso in una 

lastra di policarbonato multistrato trasparente.

Pannello–Quattro (4) moduli saldati tra loro nello stabilimento di produzione. Il collettore assorbe i raggi 
solari e li trasforma in energia termica.

Vetri per PC–Vetri durevoli in policarbonato con uno strato di blocco dei raggi UV.

Controllore Differenziale–Un dispositivo elettrico che aziona la pompa solare, secondo una differenza di 

temperatura preimpostata tra la temperatura del collettore e la temperatura della piscina.

Pompa solare–Una pompa che alimenta l'acqua da/verso i collettori e il circuito di filtrazione della piscina. 

Funziona secondo il controller differenziale.

Valvola di sfogo aria/vuoto–Una valvola collegata al punto superiore del sistema solare per rilasciare l'aria intrappolata quando il 

sistema si accende o per consentire l'ingresso di aria nel sistema quando si spegne.

MODULI/PANNELLI/BANCHE

eco-scintilla®i collettori sono prodotti come "moduli" individuali e collegati tra loro in fabbrica in gruppi di 
quattro moduli per formare "pannelli". Colleghi i pannelli forniti insieme per formare "banche" di varie 
lunghezze, a seconda delle esigenze individuali del tuo sito.

Una eco-scintilla®il sistema solare di riscaldamento della piscina è costituito da uno o più banchi di collettori, collegati al 

sistema di filtrazione della piscina.

Modulo–Moduli
sono disponibili in due lunghezze, 

sempre larghe 30 cm (1').

Pannello–4 Moduli 
saldati tra loro in 
fabbrica.
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Prefazione pressione di esercizio

Banca–una struttura composta da più pannelli uniti tra loro con connettori per tubi in plastica (PPC) designati da 

Magen eco-Energy (MEE).

DIMENSIONI E SPECIFICHE

Unità metricaModello Scintilla 40 Unità statunitensi Scintilla 40

Gatto MEE n. 1040380 1040380

La zona

Lunghezza

Larghezza

Peso (vuoto)

Capacità fluida

Peso (bagnato)

Peso per area (bagnata)

Portata consigliata

[m2]

[cm]

[cm]

[kg]

[l]

[kg]

[kg/mq2]

[l/h]

3.85

323

120

17

11.7

28.7

7.5

[ft²]

[ft]

[ft]

[libbre]

[galloni]

[libbre]

[libbre/ft²]

[gpm]

41

10.5

4.1

37

3

63

1.5

2.2-2.4900

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO

I collettori sono progettati per funzionare a una pressione massima di 4 bar/60 psi.

CALO DI PRESSIONE

La caduta di pressione di 1 collettore è di 0,05 bar/0,72 psi (con una portata consigliata di 500 l/h | 2,2 gpm).

CARICO DI VENTO E NEVE

Se installati correttamente, i collettori possono resistere alla pressione del vento di sollevamento o al carico della neve di almeno 1000 Pa.
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PROGETTAZIONE DEL TUO SISTEMA LA DISPOSIZIONE DEL SISTEMA SOLARE

PROGETTAZIONE DEL TUO SISTEMA

Questo capitolo descrive i fattori da tenere in considerazione durante la progettazione del sistema e la 

pianificazione del processo della struttura dei sistemi.

Durante tutte le fasi della progettazione e della costruzione tieni presente che vuoi produrre un sistema per il 
cliente che sia il più efficiente ed ESTETICAMENTE PIACEVOLE possibile.

LA DISPOSIZIONE DEL SISTEMA SOLARE

La prima cosa da fare è determinare la posizione del tuo impianto di riscaldamento solare. I seguenti fattori devono essere presi in 

considerazione.

ZONA COLLEZIONISTA

L'area totale del pannello deve essere sufficientemente grande per riscaldare la piscina in modo efficiente. Oltre alla superficie della piscina, l'esatta 

dimensione ottimale dipende da molti fattori quali: intensità della radiazione solare, clima, latitudine, orientamento del tetto, pendenza, vento, 

copertura della piscina (di notte), volume della piscina e ombreggiamento.

Una "regola pratica" approssimativa è quella di consentire un'area di raccolta pari al 60% della superficie della piscina.

VICINANZA ALLA PISCINA

I pannelli devono essere il più vicino possibile alla piscina per ridurre la perdita di calore nell'impianto idraulico ed 

eliminare la necessità di una pompa aggiuntiva.

POSIZIONE E ORIENTAMENTO

Idealmente, i collettori dovrebbero essere montati su un tetto piano o inclinato o su un rack sopraelevato montato a 

terra, rivolto a sud (nell'emisfero nord). Ove necessario, possono essere utilizzati tetti esposti a est oa ovest (in 

quest'ordine di preferenza). Se è necessario montare i collettori su un pendio esposto a nord, si consiglia di costruire 

un rack inverso.

Consiglio:Per un'autopulizia ideale della vetrata si consiglia di installare il collettore ad aminimoangolo

di 150.

Come posizionare il collettore sul tetto selezionato? Il lato inferiore del collettore è il lato in cui il

I tappi sono collegati. Stopper (Cat Num. 1233160) è fissato ai bordi di ogni singolo modulo (8 in

totale) e montato sui tubi non smaltati. I tappi eliminano la possibilità che il vetro si muova dovuto

alla dilatazione/contrazione termica e contribuiscono alla forza e stabilità dei collettori.

IMPORTANTE : Deve essere installato un collettore in modo che i tappi si trovino nella parte inferiore del

collettore. Un sistema che verrà installato in modo diverso funzionerà in modo meno efficiente.
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PROGETTAZIONE DEL TUO SISTEMA Inclinazione

INCLINAZIONE

Assicurarsi che la posizione pianificata dei pannelli collettori consenta loro di drenare naturalmente quando la pompa della piscina si 

spegne.

Consiglio:L'angolo "ideale" per la massima raccolta solare dovrebbe essere simile alla latitudine locale o fino a 15o

più alto. Tuttavia, è sufficiente qualsiasi angolo che consenta l'autodrenaggio dei pannelli.

Importante:Il montaggio dei pannelli solari in determinati luoghi e/o la costruzione di una struttura di supporto (se 

necessario) può richiedere un permesso di costruire. Consultare le autorità competenti o verificare con il dipartimento 

edilizio locale i requisiti di autorizzazione e i codici che potrebbero essere applicati, prima di iniziare i lavori.

PREPARAZIONE DI UNO SCHEMA SCHEMATICO

Una volta decisa la posizione dei pannelli, preparare uno schema schematico dell'impianto che 
si desidera realizzare, tenendo conto delle dimensioni dei collettori disponibili.

1. Compila la "Scheda di valutazione del sito" alla fine di questo documento. Questo ti aiuterà a decidere il 
sistema migliore per il tuo sito.

2. Preparare un disegno schematico dell'area di installazione. Includere la posizione proposta per il feed e 
le righe di ritorno.

3. Usa le dimensioni del pannello a pagina 8, per disegnare il sistema che costruirai.

Importante:I sistemi su larga scala o commerciali devono essere progettati da un ingegnere professionista.

Consiglio:Le aree del tetto spesso danno l'impressione di essere più grandi di quanto non siano in realtà, quindi assicurati di 

MISURARE effettivamente l'area disponibile prima di disegnare.

Nota:Ove possibile, costruisci il tuo sistema utilizzando pannelli della stessa lunghezza (se possibile la lunghezza 

maggiore). Nei casi in cui i limiti di spazio non consentono un pannello completo, è possibile ordinare moduli 

singoli. I moduli possono quindi essere collegati tra loro o ai pannelli esattamente nello stesso modo in cui i 

pannelli sono collegati tra loro. Utilizzare i singoli MODULI solo se essenziali.
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PROGETTAZIONE DEL TUO SISTEMA Sistema di raccolta campioni

SISTEMA DI RACCOLTA CAMPIONI

Figura 1: Sistema di raccolta campioni

Nota: l'esempio sopra illustrato non consente il drenaggio naturale dell'acqua e non è adatto alle regioni più fredde con 
condizioni di gelo.

1. La linea di alimentazione si arrampica fino al punto più lontano dal locale della pompa.

2. Valvola di sfogo aria nel punto più alto (opzionale).

3. Tubo CPVC/PPR/PEX che si collega attraverso una grande ostruzione

4. Tetto piano

5. Valvole di bilanciamento nella linea di ritorno.

6. Tubo di ritorno il più corto possibile, realizzato con tubo resistente alle alte temperature.

Nota:Tutti i dettagli su come collegare i tubi di mandata e di ritorno sono riportati a pagina 33.
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PROGETTAZIONE DEL TUO SISTEMA Rack di montaggio

CREMAGLIERE DI MONTAGGIO

importante:Il collettore deve essere appoggiato e adagiato su una superficie rigida. Non è un'unità autoportante.

Ovunque sia installato il sistema, entrambe le testate devono essere sollevate da 2,5 cm (1") a 5 cm (2") sopra il tetto/

terreno, utilizzando profili in acciaio inossidabile/legno. Per i tipi di tetto che potrebbero essere influenzati dal calore 

irradiato dal collettore, è necessario installare un profilo aggiuntivo in metallo/legno sotto i leganti. I profili in metallo/

legno impediscono al collettore di entrare in contatto diretto con il tetto.

Neltutte le installazioni devono essere installati almeno due profili metallo/legno come sopra indicato, per 

mantenere costantemente aperti i fori di sfiato (che si trovano sulla superficie inferiore del pannello di sigillatura). 

Ciò eliminerà la possibilità che l'acqua penetri nella vetrata.
Respirazione

buchi

Dove non c'è spazio sul tetto, potrebbe essere necessario costruire un rack per montarne alcuni

o tutto l'eco-Spark®pannelli. Il rack deve fornire una base STABILE su cui fissare i pannelli. Quando si 

progetta un rack di montaggio, è necessario tenere conto delle seguenti considerazioni:

-L'inclinazione del rack dovrebbe essere il più vicino possibile alla latitudine del luogo, per fornire una raccolta 
solare ottimale.

-L'inclinazione del cestello deve essere sufficiente per consentire ai collettori di defluire naturalmente allo spegnimento della 

pompa della piscina nonché per scopi autopulenti (almeno 150).

-Quando si calcola l'area per il rack, tenere conto del fatto che i collettori si espandono e si contraggono a causa delle 
variazioni di temperatura in condizioni di lavoro normali. Consentire una lunghezza aggiuntiva di 10 cm (4'') per 
collettore.

-Lasciare spazio sul rack per l'impianto idraulico di mandata e ritorno tra collettori e 
banche.

-Il rack di montaggio deve essere stabile e in grado di sostenere il peso dei collettori quando è riempito d'acqua, 
che arriva fino a 8 kg/m2(1,6 libbre/piedi2).

Figura 2: rack di montaggio del campione

Nota:Ogni volta che i collettori solari sono installati su un rack, è necessario montare un substrato sul rack prima 

di montare il pannello. Ciò elimina la perdita di calore e lo stress creato dal vento che soffia sul retro e sui lati del 

rack.

IMPORTANTE : Alcuni regolamenti edilizi locali richiedono che la costruzione del rack sia approvata da un autorizzato

ingegnere. Si prega di conformarsi ai codici edilizi e alle normative locali nella propria regione!
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PARTI E UTENSILI

Una volta che conosci il layout del tuo sistema di collettori solari e quanti pannelli/moduli hai 
bisogno, questo capitolo ti aiuterà a calcolare quale eco-Spark®pannelli e altri accessori necessari 
per completare l'installazione.

Questo capitolo tratta le tre categorie seguenti:

-eco-scintilla®raccordi e accessori

-Altri accessori

-Utensili

Descrizione Gatto. Numero Foto Scatola

SET PPC + Blocco 1202320 400

Adattatore per tubi CPVC [mm] – 420910E

CPVC [pollici] – 4209100

Polipropilene [mm] –1204000

Polipropilene [pollici] –1204100

Polietilene [mm] –1205000

Polietilene [pollici] –1205100

100

Tappo di chiusura 1202600 100

Raccoglitore (in alto e in basso) 1202130 Assemblato

su pannello

Tappo 1233160 Assemblato

su pannello

Set di piastre di montaggio sul tetto 1203100 76

Valvola di sfiato aria/vuoto

Valvola di sfogo del vuoto

1201400

1201410

12

Controller + 3 vie-
set di valvole

4201563 1
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RACCORDI E ACCESSORI

Questa sezione riassume i quattro tipi fondamentali di connessione verso e tra eco-Spark®pannelli, utilizzando 
eco-Spark®raccordi.

COLLEGAMENTO TRA PANNELLI/MODULI

Per collegare una centrale a un'altra o una centrale a un modulo, è necessario un set di connettori PPC. Questo è costituito da un morsetto 

superiore e inferiore, una guarnizione in gomma, un chiavistello e una serratura a chiavistello.

Quando si collegano due pannelli insieme, sono necessari due set PPC (Cat Num. 1202320), uno per collegare i 
collettori superiori e uno per collegare i collettori inferiori.

Consiglio:Per garantire un montaggio confortevole, immergere il PPC superiore e inferiore per 24 ore prima dell'installazione.

Figura 3: set PPC (connettore pannello in plastica).

FINE DI UNA BANCA

Quando tutti i pannelli/moduli in una riga sono collegati tra loro si avranno quattro estremità aperte. Due dei

cap
di solito sarà bloccato con fine

Per ogni banca sono necessari: 2 

tappi terminali (1202600) e

2adattatori per tubi,realizzato con lo 
stesso materiale delle tubazioni.
Ciascuno dei raccordi sopra è collegatoinsieme a

un PPC.

Figura 4: estremità di una banca
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FISSAGGIO DEI PANNELLI AL TETTO

I pannelli sono fissati al tetto usando i supporti di montaggio del tetto S (Numero di cat. 1203100). Come regola generale, 

consentire 3 pad per pannello, 2 all'estremità superiore e uno in basso. Per tetti ripidi o zone ventose, utilizzare 4 unità per 

pannello, 2 all'estremità superiore e 2 all'estremità inferiore.

ECO-SCINTILLA®RIASSUNTO DEGLI RACCORDI

Tabella 1:Riepilogo dei raccordi eco-Spark® richiesti

* Assicurarsi che l'adattatore per tubi sia realizzato con lo stesso materiale delle tubazioni scelte; 
altrimenti la connessione si romperà.

Tetto S
Montaggio

Pastiglie

PPC
Connettori

*Tubo
Adattatore

Tappi terminali

Per ogni pannello

Tra 2 pannelli

3-4

-

-

-

2

4

-

-

2

-

-

-Tra 2 pannelli
attraverso l'ostruzione

Per ogni banca finisce - 4 2 2

TUBI E ALTRI RACCORDI

Questa sezione si occupa di tubi e altri raccordi di cui avrai bisogno, che non sono forniti da Magen eco-energy.

TUBI

Tubo con pressione nominale con resistenza alla temperatura fino a 90oC (194oF) è il più consigliato. Assicurarsi che i tubi 

siano resistenti ai raggi UV se soggetti a radiazioni UV, altrimenti utilizzare una protezione UV o una copertura. Per 

installazioni a circuito aperto utilizzare solo tubi certificati per il contatto con acqua potabile. I materiali dei tubi opzionali 

sono: CPVC, PEX, PPR o simili.

RACCORDI

Utilizzare solo raccordi per pressione e alta temperatura per adattarsi ai tubi selezionati. I collegamenti devono seguire le 

istruzioni del produttore e la formazione, se necessario.

Importante:Non utilizzare raccordi "idraulici" o raccordi DWV (Scarico, Scarico e Sfiato). Utilizzare un 

prodotto di marca di qualità e seguire le istruzioni per l'uso del produttore sull'etichetta del prodotto.

Importante:Se non è possibile ottenere tubi e raccordi neri e si desidera verniciare a spruzzo i raccordi neri, assicurarsi di 

utilizzare vernice di alta qualità, preferibilmente con inibitori UV.
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ALTRI RACCORDI

A seconda del tuo lavoro specifico, avrai bisogno di vari altri articoli e materiali idraulici come: valvole, 
bulloni in acciaio inossidabile, silicone o silicone mastice, spray al silicone, fascette per tubi zincate, fascette 
nere per cavi elettrici, dadi per cavi elettrici, sensore 18ga-22ga cavo elettrico, cavo elettrico 14ga-16ga con 
messa a terra, nastro in teflon, tasselli e viti in cemento, condotto elettrico, ecc. Assicurati di utilizzare 
prodotti di qualità che resistano alla radiazione solare diretta per molti anni.

Le parti aggiuntive che potresti dover includere sono:

-

-

-

-

-

-

Valvola di sfiato aria/vuoto 

Valvola di ritegno

Valvola a sfera

Giunto a T

Giunto a L

Valvola a 3 vie/ Controllo automatico

Riduzioni tubi, boccole, prese-

UTENSILI

Strumenti e materiali standard utili per l'installazione di un eco-Spark®i sistemi sono:

-Cassetta degli attrezzi di base -Pinza blocca canale

-Gesso -Trapano elettrico con punte

-Corda -Pistola per silicone

-Cavo elettrico (da collegare al 
controllo automatico)

-Tagliatubi o seghetto

-Scala a pioli

-Cavo per sensore
-Tubo da giardino

-Nastro di misurazione
-Sega a mano

-Cacciaviti a testa piatta e 
Phillips -Scalpello
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IDRAULICA

Questo capitolo tratta dell'idraulica che richiede considerazione prima dell'installazione.

CONFIGURAZIONI PANNELLO

Prima di poter iniziare a costruire il sistema che hai progettato, devi considerare come le banche 
saranno collegate tra loro. È inoltre necessario tenere conto del numero massimo di pannelli consentiti 
per banca, come mostrato di seguito.

Tabella 2: Numero massimo di pannelli consentiti per banca

Tipo di pannello Massimo dimensione della banca

SCINTILLA -40 (4'x10,5') - Cat. 1237111 10

Questi numeri possono essere superati se c'è un flusso ad alta pressione o una sostanziale contropressione sul 
sistema che forzerà un flusso adeguato attraverso ogni pannello. Negli altri casi è necessario dividere la banca in 
due utilizzando una delle seguenti configurazioni.

Le banche in parallelo possono essere utilizzate anche per installazioni più piccole, quando lo spazio è limitato.

Importante:I sistemi su larga scala o commerciali devono essere progettati da un ingegnere professionista.

DISPOSIZIONI IDRAULICHE E DISPOSITIVI DI BASE

BANCA UNICA
RESTITUZIONE

FINE
CAP

INCLINAZIONE DEL TETTO
FORAGGIO

BANCHE IN PARALLELO
RESTITUZIONE

FINE
CAP

FINE
CAP

INCLINAZIONE DEL TETTO

FORAGGIO
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BANCHE IN SERIE
FINE
CAP

FINE
CAP

FORAGGIO
INCLINAZIONE DEL TETTO

RESTITUZIONE

BANCHE IN SERIES
RESTITUZIONE

FINE
CAP

FINE
CAP

FORAGGIO

INCLINAZIONE DEL TETTO

ALIMENTAZIONE SINGOLA BANCA SPLIT
FINE
CAP

FINE
CAP

RESTITUZIONE

INCLINAZIONE DEL TETTO

FORAGGIO

IDRAULICO

INGRESSO/USCITA ACQUA

- Le prese sono sempre collegate a un'estremità inferiore della banca; Uscite all'angolo superiore 
opposto (in diagonale).

- È meglio collegare l'ingresso all'angolo più lontano dalla piscina, in modo che l'uscita possa essere il più vicino 

possibile alla piscina, per ridurre la perdita di calore.

- L'utilizzo del metodo del "ritorno inverso" (Tichelmann) garantirebbe un flusso bilanciato in tutti i banchi 

di collettori.
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DIAMETRO TUBO

È importante che tutti gli impianti idraulici collegati al sistema utilizzino un diametro del tubo adeguato alle dimensioni del 

pannello solare. Un diametro del tubo insufficiente limiterà inutilmente il flusso d'acqua ai pannelli. Utilizzare quanto segue 

come guida:

Tabella 3: Diametri dei tubi consigliati

Portata Diametro del tubo consigliato

0 - 9 m3/h

9 -15 m3/h

15 - 21 m3/h

(0 – 40 gpm)

(40 – 66 gpm)

(66 – 92 gpm)

50 mm

63 mm

75 mm

(1,5'')

(2'')

(2,5'')

Per portate maggiori potrebbe essere necessario incorporare tecniche alternative di impianto idraulico in serie.

CORSE IDRAULICHE

- Le corse idrauliche devono essere le più brevi possibile, in particolare il tubo di "ritorno caldo" (per ridurre al minimo la perdita di 

calore).

- I tubi devono essere supportati ogni 1,2 m (4') per le tubazioni orizzontali o 2,5 m (8') per le tubazioni 
verticali per evitare cedimenti e movimenti.

Consiglio:Poiché i raccordi a gomito a 90° limitano notevolmente il flusso d'acqua, utilizzarne il minor numero possibile. In alcuni 

casi è possibile utilizzare due raccordi a 45° al posto di un raccordo a 90°.

Consiglio:Quando si fissano i tubi che attraversano il tetto, utilizzare fascette che consentano l'espansione del tubo 

nella stagione calda. Per tubi molto lunghi possono essere utilizzati raccordi ad espansione. Consultare il produttore 

per le dimensioni, la spaziatura e le tecniche di installazione consigliate.

Consiglio:Quando si fissano i tubi sul lato di un edificio, utilizzare fascette con un diametro uguale al diametro del 

tubo, per evitare vibrazioni e garantire un'installazione dall'aspetto professionale.

FLUSSO EQUILIBRATO

Se si installa un sistema sdoppiato (alimentazione), come uno di quelli mostrati nella pagina precedente, è essenziale che le tubazioni 

siano collegate esattamente come mostrato, per garantire un flusso d'acqua uguale attraverso entrambi i banchi di pannelli. L'acqua 

segue il percorso di minor resistenza, quindi se un tratto idraulico è più breve, più acqua scorrerà attraverso di esso rispetto a quello più 

lungo. Questo dovrebbe essere tenuto presente anche quando si progetta un layout del pannello diverso da quelli mostrati. Per 

configurazioni più grandi e complicate possono essere necessarie "valvole di bilanciamento" per mantenere la stessa pressione 

dell'acqua in tutte le parti del sistema.
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POTENZA DELLA POMPA

La potenza della pompa di filtrazione della piscina deve essere adeguata ad alimentare l'eco-Spark®sistema con 
flusso e pressione sufficienti per fornire i parametri consigliati. Queste tariffe consigliate sono dettagliate nella 
tabella seguente:

Tabella 4: Portata consigliata attraverso i pannelli

Tipo di pannello Flusso consigliato per pannello

Scintilla-40 > 500 acceso/ora (>2,2 gpm)
1237111
(4'x10.5')

Ad esempio: se si installano dieci pannelli eco-Spark-40 (4'x10,5') installati in parallelo, la pompa dovrebbe essere in 
grado di erogare >5000 litri/ora (22 gpm) al pannello solare. Queste portate consigliate possono essere superate 
fino al 100% senza alcun impatto negativo sulle prestazioni del sistema. La pompa di filtrazione della piscina 
esistente è generalmente adeguata solo per la circolazione dell'acqua e non per il flusso dell'acqua attraverso 
l'impianto solare.

Generalmente, una pompa da 1 cavallo (0,75 KW) è sufficiente per un sistema solare standard per piscine private, a meno che non ci sia 

un tubo insolitamente lungo, un tetto alto o un gran numero di pannelli. Se non si è sicuri di quale sia la portata della pompa, consultare il 

rivenditore o il produttore della pompa per le caratteristiche del flusso della pompa.

DRENAGGIO AUTOMATICO

I pannelli e la tubazione devono essere installati in modo che l'acqua fuoriesca da essi quando la pompa della piscina si spegne. Ciò è 

particolarmente importante nelle aree in cui si verifica il congelamento.

Per consentire il drenaggio, è installato un rompivuoto (contrassegnato come n. 5) sulla linea di alimentazione solare sopra la valvola a 

3 vie, come mostrato nel disegno a pagina 34.

Importante:eco-scintilla®i pannelli solari per piscine NON sono garantiti contro il congelamento interno. Per 

evitare danni, installare i collettori in modo da consentire lo scarico automatico.

COMPENSARE LA MANCANZA DI DRENAGGIO AUTOMATICO

Se, a causa della progettazione insolita del tetto, del tetto piano o della posizione dell'attrezzatura della piscina, non è possibile ottenere un 

drenaggio automatico completo, è necessario installare valvole di scarico manuali in punti appropriati dell'impianto idraulico o all'estremità della 

testata inferiore (alimentazione) .

Invece di installare un tappo terminale all'estremità dell'intestazione, posizionare una valvola di sfiato aria/vuoto (n. cat. 

1201400) insieme a una valvola a sfera per lo scarico manuale. Queste valvole devono essere aperte quando il sistema viene 

spento per i mesi invernali o quando la temperatura esterna si avvicina al punto di congelamento.

Promemoria:eco-scintilla®il sistema non resiste a temperature inferiori al punto di congelamento.
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Installazione Pannelli di collegamento tra loro

INSTALLAZIONE

Questo capitolo descrive quattro processi di installazione di base:

-

-

-

Pannelli di collegamento tra loro

Fissaggio dei pannelli al tetto (in pendenza o in piano) 

Collegamento dei pannelli alle tubazioni

Consiglio:Si consiglia vivamente di visitare il sito PRIMA del giorno di installazione. L'ispezione del sito dopo 

aver pianificato il layout dell'installazione è di grande aiuto per prevedere e risolvere eventuali problemi.

PANNELLI DI COLLEGAMENTO INSIEME

Consiglio:Per garantire un montaggio confortevole, immergere il PPC superiore e inferiore per 24 ore prima dell'installazione.

1
Disporre i due pannelli uno accanto all'altro con le barre 

distanziatrici del pannello rivolte verso il basso. Posizionare un 

connettore PPC (superiore, inferiore, guarnizione, fermo e fermo) 

su entrambe le estremità dove si incontrano le intestazioni.

2
Pulisci la scanalatura di entrambe le testate e 

asciugale.

3
Inserire la guarnizione (O-ring) nella 

scanalatura di uno dei collettori.
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4
Collegare le due testate inserendo la guarnizione in gomma 

(O-ring) nella scanalatura della testata opposta e inserendo le 

estremità di entrambe le testate nel PPC (morsetto del 

pannello di plastica).

Importante:Assicurarsi che la guarnizione sia ben aderente alle scanalature di 

entrambe le intestazioni e non sia schiacciata o schiacciata tra le intestazioni, in 

quanto ciò potrebbe causare perdite.

5
Posiziona la metà inferiore del PPC sotto l'intestazione. 

Posizionarlo in modo che il fermo non si trovi tra i tubi montanti 

del collettore ma sia rivolto verso l'esterno.

6
Bloccare la linguetta nella metà superiore del morsetto con il foro nella 

metà inferiore (120210B), ruotare la metà superiore (120210T) sopra le 

intestazioni.

7
Si noti che il fermo e il blocco del fermo sono collegati (Set di fermo 

PPC - 120231P). Scollegare delicatamente le due parti dalla piccola 

punta di plastica che le tiene insieme. Scartare il piccolo pezzo e 

tenere vicino sia il chiavistello che il lucchetto.

8
Utilizzare una pinza di bloccaggio del canale per chiudere insieme il morsetto.

Eco-scintilla® Manuale di installazione. © 2013, tutti i diritti riservati Pagina|22



Installazione Pannelli di collegamento tra loro

9
Bloccare insieme le due metà del morsetto utilizzando il fermo (120211P). Fallo facendo scorrere l'estremità larga del fermo a 

forma di cono sull'estremità sottile del gruppo PPC. Utilizzare le pinze di bloccaggio del canale per serrare la presa del fermo 

premendola con forza moderata fino a quando non si sente un "clic" e si posiziona a filo in modo che non possa scivolare fuori 

dalla sua posizione. Sposta il dito sull'estremità larga del fermo per assicurarti che sia effettivamente piatto. Ciò confermerà 

che è posizionato in modo sicuro.

10
Prendi la serratura dello scrocco e inclinala in modo che i denti di presa della serratura siano posizionati all'interno della scanalatura dello 

scrocco. Premere delicatamente verso il basso in posizione finché non si sente un "clic" o il blocco del chiavistello è piatto contro il 

chiavistello.

11
Se si desidera smontare il set PPC, tirare con forza il fermo del fermo verso l'alto mentre il pollice tiene la parte piatta del 

fermo o utilizzare un cacciavite a testa piatta. Inserire delicatamente il cacciavite a testa piatta sotto la serratura e tirare 

gradualmente verso l'alto finché non si stacca dalla posizione.

Se la serratura a scrocco è in buone condizioni può essere riutilizzata. La guarnizione (O-ring) sarà comunque meglio sostituita.
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COLLEGAMENTO ATTRAVERSO UNA GRANDE OSTRUZIONE

In caso di ostruzioni, è necessario aggirare l'ostacolo utilizzando dei tubi di prolunga tra i collettori.

Figura 5: Collegamento attraverso un ostacolo

Quando si collegano due pannelli/moduli insieme attraverso un grande ostacolo è necessario:

-

-

-

4 set PPC

Adattatore a 4 tubi

2 lunghezze di tubo tagliate alla lunghezza richiesta sia per l'intestazione superiore che per quella inferiore.

FISSAGGIO PANNELLI A TETTO INCLINABILE

I supporti di montaggio per tetto S vengono utilizzati per fissare i pannelli al tetto o al rack. Valgono le seguenti considerazioni:

- La piastra di montaggio Top S (Cat. Num. 1203105) può essere montata sul pannello lungo il binario della testata 

del collettore superiore.

21 PPC

3

Figura 6: Montaggio con il set di piastre di montaggio sul tetto S

1. In generale, utilizzare due (2) cuscinetti di montaggio del tetto S superiori sull'intestazione superiore di ciascun pannello e 

uno (1) per l'intestazione inferiore. Sui tetti con un'inclinazione maggiore del 30% o zone ventose sono necessari due (2) 

cuscinetti di montaggio del tetto S superiori sulla testata superiore e due (2) cuscinetti di montaggio del tetto S inferiori 

sulla testata inferiore.
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2. Si consiglia di bloccare in posizione il centro di ciascuna banca, in modo da distribuire uniformemente 

l'espansione e la contrazione termica tra entrambi i lati. Per bloccare il pannello centrale di una banca, 

posizionare i cuscinetti di montaggio su quel pannello adiacente a sinistra ea destra diunodelle nervature di 

testata. Fissare con un bullone ritardato.

Importante:Non "bloccare" mai più di una posizione su una sponda, poiché ciò potrebbe causare danni 

all'impianto a causa di dilatazioni e contrazioni termiche.

PANNELLI DI MONTAGGIO CON PASTIGLIE DI MONTAGGIO S DA TETTO

1Disegna una linea con il gesso sul tetto o 
sul rack indicando dove vuoi posizionare il 
bordo superiore dei collettori.

2Posizionare un profilo in acciaio inossidabile/alluminio anodizzato o in 

legno lungo la linea appena contrassegnata e perforarlo in posizione. 

Applicare un sigillante adeguato per evitare perdite sul tetto. Ciò 

garantirà che i fori di respirazione dei pannelli siano aperti, eliminando 

la possibilità di infiltrazione di acqua nella vetrata.

Nota:Poiché i pannelli devono essere leggermente inclinati verso il basso verso l'estremità di alimentazione dell'array, per un corretto 

drenaggio, anche la linea di gesso dovrebbe inclinarsi verso il basso in questa direzione, di circa 2 cm per 5 m (da 1" a 2").

3Infilare tutti i cuscinetti di montaggio Top S sulla 
guida di ogni secondo modulo(due per ogni 
collezionista)

4I restanti cuscinetti di montaggio Top S devono 
essere distanziati uniformemente lungo la linea del 
gesso, circa ogni 60 cm (2').
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Installazione Pannelli di montaggio con piastre di montaggio per tetto S

5Avvitare i cuscinetti di montaggio Top S 
al profilo.

6Infilare i cuscinetti di montaggio S inferiori 
nelle testate e collegarli al profilo. Prestare 
attenzione alla temperatura ambiente e 
posizionare il cursore sopra la pista e la 
griglia più vicino al segno grafico che meglio 
descrive il tempo in modo accurato.

7Ogni segno grafico sulla base di montaggio del 
tetto S inferiore si riferisce a una possibile 
condizione atmosferica: "fiocco di neve" per il 
freddo e "onde di calore" per il caldo. Durante 
l'installazione deve essere considerata la 
temperatura ambiente. Posiziona la parte del 
cursore sopra la traccia (e la griglia), in modo che 
sia più vicino all'icona che definisce meglio il 
meteo. Ciò consentirà spazio sufficiente per 
l'espansione e la contrazione del sistema 
secondo necessità.

8Nelle zone ventose aggiungere forza 
all'installazione avvitando i leganti a un 
altro profilo in metallo/legno.

9Una volta che tutte le piastre di montaggio sono state 

fissate correttamente al rack o alla superficie del tetto e tutti 

i collettori sono appesi in posizione, unire le testate insieme 

ai connettori PPC come descritto a pagina 21.
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Installazione pannelli di fissaggio su tetto piano

10Verificare che tutti i bulloni di fissaggio siano fissati e che sia stato utilizzato un sigillante adeguato per prevenire eventuali perdite 

dal tetto dove sono fissati. Assicurarsi che tutti e quattro gli angoli della banca siano fissati saldamente al tetto.

Figura 7: Installazione corretta del set di cuscinetti per montaggio su tetto S

Importante:Posizionare lo slider sopra il binario e la griglia sul supporto di montaggio S inferiore in base alle condizioni 

atmosferiche attuali. Lasciare spazio sufficiente per l'espansione e la contrazione del sistema secondo necessità. 

Un'installazione impropria può causare danni al collettore o al tetto!

Consiglio: Sarebbe consigliabile installare entrambe le testate da 2,5 cm (1") a 5 cm (2") sopra il tetto/terreno, utilizzando 

un profilo in metallo/legno in acciaio inossidabile per mantenere i fori di respirazione (che si trovano nella parte inferiore 

superficie del pannello di sigillatura) costantemente aperta per eliminare la possibilità di infiltrazione di acqua nella 

vetrata.

FISSAGGIO PANNELLI A TETTO PIATTO

Se stai montando i tuoi pannelli solari su un tetto piano, è consigliatonon penetrarela superficie con un bullone di ritardo, per 

evitare la penetrazione della pioggia attraverso il tetto. Nelle zone con vento forte, chiedere consiglio a un ingegnere progettista 

per consigli sugli attacchi.

In caso di pericolo di gelate durante l'inverno, si consiglia di sollevare la testata del collettore di ritorno utilizzando 
un pezzo di legno/cemento/plastica per consentire all'acqua di defluire dall'impianto.

Figura 8: Sezione di binario in legno 4'x4'
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Installazione RACCORDI TUBI - Cementazione CPVC

RACCORDI TUBI - CEMENTAZIONE CPVC

Importante:Gli adattatori per tubi devono essere realizzati con lo stesso materiale delle tubazioni; in caso contrario i 

collegamenti non dureranno a lungo e verranno presto smantellati.

Parte Adattatore per tubo CPVC (mm) Adattatore per tubo CPVC (pollici)

MEE Cat. num. 4209000 4209100

Parte Adattatore per tubo PPR (mm) Adattatore per tubo PPR (pollici)

MEE Cat. num. 1204000 1204100

Parte Adattatore per tubo PEX (mm) Adattatore per tubo PEX (pollici)

MEE Cat. num. 1205000 1205100

Ricordarsi di considerare le unità delle tubazioni: metriche o pollici

CEMENTAZIONE CPVC

Importante:Quando si incollano raccordi in CPVC su tubi in CPVC, come l'eco-Spark®connettore per tubi, 

assicurarsi di utilizzare cemento CPVC di buona qualità e detergente primario.

1Prima di applicare il cemento, 
assicurarsi di pulire le aree di contatto 
con il detergente CPVC o "primer".

2Immediatamente dopo la pulizia, applicare il cemento 

prima sul raccordo e poi sull'estremità del tubo.

3Inserire l'estremità del tubo nel raccordo con un 

leggero movimento di torsione in modo da stendere 

uniformemente la colla e sigillare il giunto.
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Installazione COLLEGAMENTI DEI TUBI - saldatura pex

4Mantenerlo in posizione per 5–10 secondi (più a 

lungo quando la temperatura ambiente è bassa) per 

consentire al cemento di solidificarsi leggermente. 

Rimuovere il cemento in eccesso.

Consiglio:Fissando insieme le lattine di detergente 

CPVC e cemento CPVC è possibile ridurre il rischio che 

si ribaltino e si rovesciano.

RACCORDI TUBI - SALDATURA PEX

SALDATURA PEX (UTILIZZANDO ACCOPPIATORI PER ELETTROFUSIONE PEX2PEX)

L'elettrofusione è un metodo per unire vari tipi di tubi (tra cui PEX) con raccordi speciali dotati di 
resistenze elettriche integrate che vengono utilizzate per saldare insieme il giunto.

Importante:L'elettrofusione deve essere eseguita solo da personale addestrato!

1Tagliare il tubo alla lunghezza richiesta. 2Pulisci i bordi del tubo.
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Installazione COLLEGAMENTI DEI TUBI - saldatura pex

3Misura e segna la lunghezza della 
parte che utilizzerai.

4Segna l'area che richiederà la 
rottamazione.

5Raschia l'area finché le linee appena contrassegnate 

non scompaiono.

6Segna quanta parte del tubo deve essere 

inserita nella parte che stai utilizzando.

7Pulisci i bordi con alcool. 8Inserire i tubi nel connettore

9Fissare i tubi nel raccordo. Tenerlo in posizione 
utilizzando il supporto designato, collegare i fili e 
saldare. Quando la macchina indica che la saldatura è 
terminata, scollegare delicatamente i fili. Non 
smontare il supporto finché non hai concesso un 
tempo di raffreddamento sufficiente.
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Installazione COLLEGAMENTI DEI TUBI - saldatura ppr

COLLEGAMENTI TUBI - SALDATURA PPR

1Prima di saldare i tubi, assicurarsi di 
pulire accuratamente le aree di contatto. 
Collegare alla macchina sia il tubo PPR 
che l'adattatore per tubo ad alta 
temperatura.

2Tenere saldamente finché entrambe le estremità non sono 

sufficientemente calde.

3Una volta che entrambe le estremità sono 

calde e sciolte, scollegarle rapidamente dalla 

macchina.

4Unisci rapidamente entrambe le estremità e mantieni la 

posizione per un certo numero di minuti fino a quando la 

saldatura è forte e ferma.

5Collegare il tubo appena saldato al pannello 

utilizzando un set PPC (come indicato a 

pagina 21).
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COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESISTENTI Linee di alimentazione e ritorno

COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESISTENTI

Questo capitolo descrive il metodo standard (e più comune) per far funzionare le tubazioni dalle linee di alimentazione 
e ritorno alle apparecchiature esistenti a livello del suolo. Alcune installazioni potrebbero richiedere un approccio più 
creativo.

Quando possibile, la linea di ritorno dovrebbe avere la corsa più breve e tutti i tubi dovrebbero essere leggermente "in discesa" 

per consentire lo scarico automatico dell'impianto idraulico e del pannello solare. Se ciò non è possibile, le valvole di scarico 

manuali devono essere installate secondo necessità.

Nota:Se il locale meccanico della piscina esistente è vicino alla casa, potresti preferire completare 
l'impianto idraulico necessario prima di collegare il tetto e il livello del suolo. In questo modo saprai 
esattamente dove dovrebbero scendere i tubi dal tetto.

LINEE DI ALIMENTAZIONE E RITORNO

Le linee di alimentazione e di ritorno sono collegate tramite un connettore PPC e un adattatore per tubi. I restanti due angoli aperti 

della banca sono sigillati utilizzando connettori PPC e tappi terminali.

Figura 9: Collegamento della linea idraulica al collettore

Per collegare le linee di alimentazione e ritorno:

1. Collegare la linea di alimentazione all'estremità inferiore dell'intestazione inferiore, che dovrebbe essere l'angolo più 

lontano dalla pompa della piscina, utilizzando unPPCconnettore e aAdattatore per tubi.

2. Collegare la linea di ritorno all'intestazione superiore all'estremità opposta della banca. Questo dà all'acqua della 

piscina riscaldata il percorso più breve per tornare alla piscina.

3. Bloccare i restanti due angoli della banca utilizzandoTappi terminaliallegato conPPCconnettori.

4. Collegare i tubi di alimentazione e ritorno utilizzando tecniche idrauliche affidabili.
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COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESISTENTI Collegamento al sistema di filtrazione esistente Linee guida per l'impianto idraulico

COLLEGAMENTO AL SISTEMA DI FILTRAZIONE ESISTENTE
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COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESISTENTI Collegamento al sistema di filtrazione esistente Linee guida per l'impianto idraulico

LINEE GUIDA IDRAULICHE

La figura nella pagina precedente illustra come un tipico eco-Spark®il sistema di riscaldamento solare della piscina è collegato 

all'impianto idraulico di una piscina. Anche se il tuo sistema non è identico a quello mostrato, l'illustrazione può aiutarti a capire il 

flusso d'acqua dalla piscina, attraverso la pompa, il filtro, il sistema solare e il ritorno alla piscina.

Si noti che la valvola di ritegno del raccordo è collegatadopoil filtro. Ciò evita che il filtro venga lavato in 
controcorrente dall'acqua che defluisce dai pannelli quando la pompa si spegne.

Si noti inoltre che la valvola a 3 vie devia l'acqua al sistema solare o direttamente alla piscina. Questa valvola a 3 vie 

dovrebbe essere una valvola non positiva. Ciò consente all'acqua nel sistema solare di defluire nella piscina quando la 

pompa si spegne. Le valvole a sfera sulle linee di mandata e ritorno solare consentono di isolare completamente l'eco-

Spark®Sistema solare.

1. Utilizzando la pompa di circolazione esistente, l'acqua scorre attraverso il filtro e quindi convogliata 
verso i collettori.

2. Valvola di non ritorno per prevenire il controlavaggio del filtro quando i collettori si scaricano.

3. Valvola a 3 vie che indirizza automaticamente l'acqua ai collettori in caso di irraggiamento solare e 
richiesta di riscaldamento efficienti. Si consiglia di praticare un foro di 6 mm (0,2") nella partizione 
della valvola.

4. Due valvole a sfera per la disconnessione dei pannelli solari dall'impianto idraulico di filtrazione nelle 
diverse stagioni o in caso di perdite.Il cliente dovrebbe essere guidato a non chiuderli mai 
entrambi senza prima drenare i collettori!

5. Valvola di sfogo del vuoto (bianca) – opzionale, per lo scarico automatico dei pannelli dopo lo spegnimento 

dell'impianto solare. Può essere installato sia verticalmente che orizzontalmente.

6. Ingresso ai pannelli solari sul lato più basso della banca, utilizzando il metodo del “ritorno 
inverso”.

7. Uscita dai pannelli solari alla piscina.

8. Regolatore solare differenziale che comanda la valvola a 3 vie motorizzata, tramite due 
sensori di temperatura.

9. Sensore di temperatura del tetto, esposto al sole come i pannelli.

10. Sensore di temperatura della piscina, installato nel tubo filtrante principale per misurare la corretta temperatura 

della piscina.

11. Valvola a sfera by-pass per il temperaggio stagionale dell'acqua calda. L'acqua riscaldata può raggiungere 
temperature molto elevate (fino a 90°C, 194°F)! I metodi di rinvenimento sono essenziali e si possono 
ottenere utilizzando un'elettrovalvola graduale la cui apertura dura diversi minuti, oppure installando un 
by-pass per la miscelazione dell'acqua fredda con quella riscaldata.

12. Valvola di sfogo aria/vuoto (nera) – Da installare nel punto più alto dell'impianto, dopo i 
collettori. Per rilasciare l'aria intrappolata nel sistema mentre il sistema è acceso e consentire 
all'aria di entrare nel sistema e scaricare l'acqua mentre il sistema è spento.Deve essere 
installato verticalmente!
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COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESISTENTI Collegamento al sistema di filtrazione esistente Linee guida per l'impianto idraulico

COLLEGARE CON IL SISTEMA DI FILTRAZIONE

1. Studiare l'impianto idraulico dopo il filtro e decidere dove installare la valvola di ritegno del raccordo e il 

raccordo a “T” per l'ingresso dell'impianto solare. Se si dispone di apparecchiature ausiliarie, potrebbe essere 

necessario ricollegare una parte dell'impianto idraulico esistente in modo che questa apparecchiatura si trovi 

dopo il sistema eco-Spark®.

2. Tagliare il tubo dopo il filtro nel punto in cui si è deciso di posizionare la valvola di ritegno del raccordo e nel punto 
in cui il tubo di ritorno solare si collegherà alla linea di ritorno della piscina esistente.

3. Come accennato in precedenza, è una buona idea assemblare tutti i tubi e i raccordi prima di collegarli nel 
caso in cui si commetta un errore. Installare una valvola di ritegno di raccordo sul tubo che esce dal filtro. 
Assicurarsi che la freccia che mostra la direzione del flusso sia puntatalontanodal filtro.

4. Successivamente viene installata la valvola a 3 vie. Prima di installare questa valvola si consiglia di praticare un foro da 6 mm (0,2") 

all'interno della partizione della valvola per consentire l'espansione dell'acqua a causa della pressione di ristagno. Potrebbe 

trovarsi proprio accanto alla valvola di ritegno, oppure potrebbe essere necessario utilizzare del tubo e raccordi per posizionarlo 

fuori dalla linea principale (come affermato in precedenza, utilizzare il minor numero possibile di gomiti a 90°).

5. Installare la valvola a sfera sull'alimentazione solare in uscita dalla valvola a 3 vie.

6. Installare il rompivuoto a circa 2 m dalla linea di alimentazione utilizzando un connettore a "T" o una 
saldatura a sella e un gomito filettato da ¾''. Rivolgi la "T" verso l'esterno come mostrato. Avvolgere i 
filetti del Rompivuoto con del nastro "Teflon" e avvitarlo nella boccola filettata del riduttore.

7. Installare la seconda valvola a sfera sulla linea di ritorno solare.

8. Determinare ora dove posizionare il raccordo a "T". La "T" potrebbe trovarsi proprio accanto alla 
valvola a 3 vie o altrove a seconda del sistema. Collegare il raccordo a "T" prima alla linea di 
ritorno solare, poi alla valvola a 3 vie e poi alla linea di ritorno della piscina.

9. Una volta che sei soddisfatto della disposizione idraulica, torna indietro e cementa/salda 
insieme tutti i giunti non sigillati.

Nota:Utilizzare fascette per tubi della stessa dimensione del diametro esterno dei raccordi idraulici per fissare 

saldamente il tubo e i raccordi alla parete.

Nota:Quando si cementano le valvole di ritegno, provare a farlo in posizione orizzontale per evitare che il cemento 

goccioli nella valvola caricata a molla e la cementi in chiusura! Quando ciò non è possibile, utilizzare il cemento con 

parsimonia e lasciarlo asciugare leggermente prima di inserire il tubo nella presa. Quando si cementano valvole a 2 

e 3 vie, rimuovere il deviatore dalla valvola o cementare con il deviatore girato lontano da qualsiasi apertura per 

evitare che il cemento scorra sul deviatore e lo cementi in posizione! Nei climi più freddi la colla si asciuga molto più 

lentamente.
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COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESISTENTI Collegamento al sistema di filtrazione esistente Linee guida per l'impianto idraulico

LINEE DI ALIMENTAZIONE E RITORNO IN CORSO A LIVELLO TERRA

Per eseguire le linee di alimentazione e ritorno al livello del suolo:

1. Collegare il gomito a 90° di dimensioni appropriate al tronco della linea di ritorno, rivolto verso il basso verso 

l'intestazione inferiore.

2. Ripetere la procedura per lo stub dell'intestazione della linea di alimentazione, sempre con il gomito rivolto verso il basso, 

lontano dalla banca.

Consiglio:Durante l'installazione delle tubazioni, posizionare uno straccio sul tetto, sotto il giunto, per evitare 

gocciolamenti di cemento o danni alla superficie di montaggio con una saldatrice a caldo.

3. Determinare la posizione sul bordo del tetto su cui passeranno i tubi di alimentazione e ritorno. Se 
possibile, questo dovrebbe essere perpendicolare ai punti esatti in cui verranno fissati nel sistema 
esistente (o in tubi provenienti da un'altra posizione). (Vedere pagina 33).

4. Misurare la distanza dal gomito di ritorno in basso al punto in cui si vuole andare, attraverso il tetto, al punto 
stabilito sopra.Assicurati di includere la sovrapposizione della presa nel gomito nella tua misurazione.
Taglia un pezzo di tubo a questa lunghezza. Ripetere questo processo per la linea di alimentazione.

Consiglio:Se non si è esperti nel taglio e montaggio di tubi, è una buona idea assemblare tutti i tubi e i 
raccordi prima di cementarli o saldarli, nel caso si verificasse un errore.

5. Misurare attraverso il tetto da questi tubi ai punti stabiliti al punto 3. Tagliare i tubi a queste 
lunghezze, sbavare le estremità e assemblare gli angoli con curve a 90°.

6. Continuare questo processo attorno al bordo del tetto e fino all'impianto idraulico esistente, 
mantenendo i tubi il più corti, diritti e vicini possibile all'edificio.

7. Una volta che sei soddisfatto della struttura idraulica, torna indietro e cementa/salda insieme tutti i 
giunti.

8. Fissare i tubi lunghi con fascette, una misura più grande del diametro del tubo, utilizzando bulloni in 
acciaio inossidabile e silicone/poliuretano mastice.

9. Fissare le tubazioni verticali ai lati degli edifici con fascetteLe stesse dimensionicome il diametro del 
tubo, utilizzando viti e tasselli secondo necessità.

Importante:Tutti e quattro gli angoli di ciascuna banca di pannelli devono essere fissati saldamente al tetto, 

consentendo al contempo l'espansione e la contrazione termica dei pannelli.

Importante:Tutti gli impianti idraulici devono essere supportati con fascette o fascette per tubi.
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COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESISTENTI Sistemi automatici (piscine private e pubbliche)

SISTEMI AUTOMATICI (PISCINE PRIVATE E PUBBLICHE)

La differenza fondamentale tra il sistema manuale appena delineato e un sistema automatico è l'utilizzo di una valvola a 3 

vie motorizzata, controllata da due sensori. In condizioni di tempo nuvoloso il collegamento con la piscina si interrompe 

automaticamente per mantenere la temperatura più calda possibile. I due sensori leggeranno: (1) la temperatura 

dell'acqua fredda proveniente dalla piscina e (2) il calore della radiazione solare disponibile.

Seguire le indicazioni incluse con i componenti del sistema automaticoper l'installazione del differenziale

controllo e sensori. La valvola a 3 vie è installata come mostrato a pagina 33.

Importante:Assicurarsi che il sensore di temperatura del tetto che si trova sul tetto sia esposto al sole 
allo stesso modo dei collettori. Posizionare il sensore tra due moduli vicino alla vetrata.

Impianto idraulico di base della piscina privata

BACKUP
STUFA

ESISTENTE
TUBI

AGGIUNTIVO
TUBI

PISCINA POMPA CONTROLLORE

FILTRO

*Per evitare che sia i riscaldatori che il sistema solare funzionino in parallelo, assicurarsi che il sensore del riscaldatore sia 

installatodopoil sistema solare.

Quando la pompa di filtrazione esistente è sufficiente per fornire lo scarico desiderato ai collettori, non è necessaria una 

pompa booster aggiuntiva. L'impianto idraulico e di controllo si basa sulla pompa esistente e su una valvola motorizzata a 3 vie 

che dirige l'acqua della piscina al collettore quando c'è sufficiente irraggiamento solare. Se la pompa di circolazione è azionata 

da un timer, assicurarsi che il timer sia impostato per funzionare durante le ore di irraggiamento solare.
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COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESISTENTI Sistemi automatici (piscine private e pubbliche)

Impianto idraulico di base della piscina pubblica

BACKUP
STUFA

ESISTENTE
TUBI

BOOSTER
POMPA +

CONTROLLATO
VALVOLA

AGGIUNTIVO
TUBI

PISCINA

POMPA FILTRO

La pompa booster aggiuntiva va installata dopo il filtro, utilizzando un raccordo a “T” sul tubo di filtrazione principale. Il controllo 

automatico comanda sia la pompa booster che la valvola a 2 vie successiva. (La valvola a 2 vie è installata in modo da evitare un 

flusso d'acqua indesiderato attraverso i collettori causato dalla pompa di filtrazione principale). La pompa booster deve essere 

collegata alla pompa di circolazione principale, quindi il suo funzionamento sarà condizionato dal funzionamento della pompa 

principale. Se la pompa di circolazione è azionata da un timer, assicurarsi che il timer sia impostato per funzionare durante le 

ore di irraggiamento solare.

Impianto idraulico di base della piscina pubblica 2

BACKUP
STUFA

ESISTENTE
TUBI

AGGIUNTIVO
TUBI

CONTROLLORE
PISCINA

POMPA

FILTRO

ULTERIORE INDIPENDENTE
POMPA

Quando è necessaria la separazione totale tra la tubazione solare e la tubazione di filtrazione è consigliabile pompare l'acqua ai 

collettori mediante una pompa indipendente che preleva l'acqua direttamente dalla piscina e restituisce l'acqua riscaldata 

direttamente alla piscina. Se la pompa di circolazione è azionata da un timer, assicurarsi che il timer sia impostato per 

funzionare durante le ore di irraggiamento solare.
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operazione Prima di immettere acqua nell'impianto

OPERAZIONE

Se hai seguito attentamente i passaggi di questo manuale, ora hai un eco-Spark efficiente e dall'aspetto professionale®impianto 

di riscaldamento solare della piscina. Questo capitolo tratta i controlli finali prima di immettere acqua nel sistema, i test ad alta 

pressione del sistema e l'accensione e lo spegnimento del sistema.

PRIMA DI FAR ENTRARE ACQUA NELL'IMPIANTO

1. Lasciare asciugare e raffreddare i raccordi cementati/saldati secondo le 
istruzioni del produttore.

2. Verificare che le valvole di ritegno, le valvole di controllo e il rompivuoto siano installati correttamente.

3. Verificare che tutti i connettori PPC siano fissati saldamente.

4. Verificare che tutti i bulloni di fissaggio siano fissati e che sia stato utilizzato un sigillante adeguato per prevenire eventuali 

perdite dal tetto nel punto in cui sono fissati.

5. Assicurarsi che il sistema si scarichi automaticamente quando la pompa viene spenta o che le valvole 
di scarico manuali siano state installate e chiuse.

6. Verificare che tutte le condutture di tubazioni siano supportate correttamente.

7. Testare a pressione il sistema come descritto nella sezione successiva.

PROVE AD ALTA PRESSIONE

Test ad alta pressione dell'eco-Spark®il sistema è essenziale!

1. Lasciare che tutte le articolazioni si asciughino o si raffreddino completamente.

2. Svitare il rompivuoto e sostituirlo con il gruppo di prova della pressione.
3. Collegare un'estremità di un tubo alla rete idrica e l'altra estremità al gruppo di prova della 
pressione.

4. Accendere l'alimentazione idrica e attendere che la pressione raggiunga 4–5 bar (60-70 psi).

5. Controllare tutti i giunti per perdite.

6. In caso di perdite:
un. Aprire la valvola a sfera sulla linea di ritorno per scaricare la pressione.

B. Riparare le perdite.

C. Ripetere la procedura di test della pressione secondo necessità.

7. Al termine del test di pressione, reinstallare il rompivuoto.

Consiglio: Usa questo tempo per concludere le cose e per ripulire il sito di lavoro.
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ACCENSIONE DEL SISTEMA (SISTEMI MANUALI)

1. Spegnere la pompa della piscina.

2. Ruotare la valvola a 3 vie in modo che l'indicatore "chiuso" sia rivolto verso il lato piscina della valvola.

3. Assicurarsi che le valvole a sfera sulle linee di alimentazione e ritorno siano aperte.

4. Accendere la pompa della piscina.

5. Se in uso, impostare il timer della pompa della piscina in modo che la pompa funzioni quando il sole splende 
sui pannelli solari. (Di solito dalle 10:00 alle 16:00, ma varia in base alla posizione geografica e alla 
stagione.)

6. Attendere 2-3 minuti e controllare gli ingressi della piscina. A questo punto, l'acqua leggermente più calda 

dovrebbe entrare nella piscina attraverso l'ingresso dell'acqua. Non aspettarti che fuoriesca acqua calda: la 

differenza di temperatura tra l'ingresso e l'uscita dovrebbe essere di circa 3oC (5oF).

Importante:Durante i mesi più freddi dell'anno è essenziale che la superficie della piscina sia coperta di notte con una 

"coperta da piscina" per ridurre al minimo la dispersione di calore. Le basse temperature notturne possono abbassare 

la temperatura dell'acqua di più di quanto il sistema solare può recuperare durante il giorno.

ACCENSIONE DEL SISTEMA (SISTEMI AUTOMATICI)

1. Spegnere la pompa della piscina.

2. Attivare il sistema di controllo automatico.
Se la valvola a 3 vie era stata precedentemente chiusa, ruoterà per dirigere l'acqua nel sistema.

3. Verificare che le valvole a sfera sulle linee di alimentazione e ritorno siano aperte.

4. Accendere la pompa della piscina.

5. Se in uso, impostare il timer della pompa della piscina in modo che la pompa funzioni quando il sole splende 
sui pannelli solari. (Di solito dalle 10:00 alle 16:00, ma varia in base alla posizione geografica e al periodo 
dell'anno.)

6. Attendere 2-3 minuti e controllare che un po' più caldo dovrebbe entrare nella piscina attraverso l'ingresso 
dell'acqua. Non aspettarti che fuoriesca acqua calda: la differenza di temperatura tra l'ingresso e l'uscita 
dovrebbe essere di circa 3oC (5oF).

7. Dopo aver verificato che il sistema funzioni a sufficienza, portare l'interruttore di controllo in 
posizione automatica e impostare la temperatura richiesta sul pannello di controllo.

SPEGNIMENTO DEL SISTEMA (SISTEMI MANUALI)

1. Spegnere la pompa della piscina.

2. Ruotare la valvola a 3 vie in modo che l'indicatore “chiuso” sia rivolto verso il lato “solare” della valvola.

3. Per scaricare l'acqua dal sistema, aprire la valvola di uscita (vedere la valvola rossa n. 4 a pagina 33) e 
far defluire l'acqua dal sistema. Lasciare la valvola aperta finché il sistema non è in uso. Se viene 
installata una valvola di non ritorno (n. 2 a pagina 33) come indicato, il sistema solare sarà protetto 
quando non viene utilizzato.

4. Accendere la pompa di circolazione della piscina.
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SPEGNIMENTO DEL SISTEMA (SISTEMI AUTOMATICI)

1. Spegnere il controller del sistema.

2. Per scaricare l'acqua dal sistema, aprire la valvola di uscita (vedere la valvola rossa n. 4 a pagina 33) 
e far defluire l'acqua dal sistema. Lasciare la valvola aperta finché il sistema non è in uso. Se viene 
installata una valvola di non ritorno (n. 2 a pagina 33) come indicato, il sistema solare sarà 
protetto quando non viene utilizzato.

MANUTENZIONE

Questa sezione ti aiuterà a mantenere il tuo sistema efficiente in modo da poterlo utilizzare più a lungo.

REQUISITI DI MANUTENZIONE

I vetri del collettore possono essere risciacquati periodicamente per rimuovere la polvere e migliorare l'efficienza. I vetri possono essere puliti

con una spugna morbida o un panno in 100% cotone utilizzando acqua tiepida e un lavaggio delicato dei piatti

detergente. La glassa deve quindi essere sciacquata con acqua fredda.

Linee guida generali:

- Non utilizzare mai detergenti abrasivi o altamente alcalini sull'eco-SPRK®smaltatura

- Non lasciare detergente sulla vetrata per lunghi periodi di tempo. Sciacquare immediatamente con acqua fredda e pulita

- Non utilizzare mai oggetti taglienti o tergivetri sulla vetrata

- Non pulire con benzina o solventi a base di petrolio

- Evitare di calpestare l'eco-SPARK®pannelli

- Testare i detergenti in una piccola area poco appariscente prima di pulire l'intero pannello

- Evitare il lavaggio a secco! Le particelle di sabbia e polvere che si attaccano al vetro lo graffio
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questa sezione aiuterà a identificare e risolvere i problemi nel modo più rapido ed efficace possibile

CI SONO BOLLE D'ARIA NELLA PISCINA QUANDO IL RISCALDATORE SOLARE È IN FUNZIONE

Diagnosi n. 1: Potrebbe esserci aria che entra nella pompa attraverso una perdita d'aria sul lato di aspirazione della pompa a causa del 

fatto che la pompa lavora di più per spostare l'acqua attraverso il sistema solare.

Risposte della pompa:

1. Verificare che il coperchio del sifone della pompa sia ben fissato.

2. Controllare l'O-ring sul coperchio del sifone della pompa. Pulire, lubrificare o sostituire secondo necessità.

3. Se si dispone di un pulitore per piscine del tipo ad aspirazione, rimuoverlo. Se questo elimina le bolle d'aria, usalo 
solo quando il sistema solare è spento.

4. Se la pompa ha un coperchio trasparente e puoi vedere le bolle d'aria nella trappola, usa un tubo da giardino per far 

scorrere l'acqua sul coperchio e ogni giunto singolarmente, per vedere se le bolle d'aria si schiariscono. Se il 

coperchio è opaco, ascoltare la pompa per verificare che funzioni senza intoppi. Riparare eventuali perdite d'aria.

Diagnosi n. 2: Se la valvola di sfogo dell'aria è installata sul tetto, la pressione dell'acqua nel sistema potrebbe non essere sufficiente 

per mantenere chiusa la valvola di sfogo aria/vuoto, quindi l'aria potrebbe essere aspirata nell'acqua mentre scorre attraverso la 

valvola.

Installa le risposte:

1. Verificare che il filtro sia pulito. controlavaggio per ridurre la perdita di pressione.

2. Individuare l'interruttore aria/vuoto (dovrebbe essere installato sul tetto, nel punto più alto dell'impianto). Al posto 
dell'interruttore aria/vuoto mettere un solido tappo terminale. Installare una valvola del vuoto (bianca) sulla linea 
di alimentazione come mostrato a pagina 33.

3. Usando la valvola a sfera sulla linea di ritorno, strozzare indietro il flusso per produrre più 
contropressione sul sistema.

ALCUNI DEI PANNELLI SOLARI SONO CALDI AL TOCCO MENTRE ALTRI SONO FREDDI

Diagnosi: Il flusso d'acqua all'interno del pannello non è uniforme. I pannelli caldi indicano un flusso d'acqua basso.

Risposte della pompa:

1. Verificare che il filtro sia pulito. controlavaggio per ridurre la perdita di pressione.

2. La pompa potrebbe non fornire acqua a sufficienza al sistema solare. Controllare il flusso d'acqua utilizzando 
un flussometro. Aumentare la potenza della pompa per mantenere il flusso consigliato.

3. Se nella piscina è presente un pulitore ad aspirazione, scollegarlo. Se questo elimina il problema, utilizzarlo 
solo quando il sistema solare è spento.

Installa le risposte:

1. Se il sistema è un array a fila singola e c'è un flusso adeguato, utilizzare una valvola a sfera sulla linea di ritorno 
per strozzare il flusso all'indietro per aumentare la contropressione sul sistema. Questo uniformerà il flusso 
attraverso i pannelli. Se l'array contiene più pannelli del massimo raccomandato nella tabella 2, Pagina 17 di 
questo manuale, modificare l'array in un feed diviso a riga doppia oa riga singola come mostrato a pagina 
18.
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2. Se il sistema è un sistema di alimentazione diviso a doppia fila o a fila singola e c'è un flusso adeguato, 
installare una valvola a sfera sul lato di ritorno del gruppo di pannelli che sono i più freddi, ridurre il flusso 
attraverso questi pannelli e forzare di più acqua attraverso i pannelli più caldi.Non installare un sistema 
che ecceda il numero massimo di pannelli consentito in un sistema!

L'ACQUA PROVENIENTE DALL'IMPIANTO NON È CALDA COME DOVREBBE ESSERE

Diagnosi n. 1: L'acqua scorre troppo velocemente attraverso i pannelli

Installa la risposta:

- Testare la portata d'acqua. Il flusso d'acqua attraverso un singolo pannello dovrebbe essere inferiore a 
1000 lit/h (4,4 gpm). Regolare la valvola a tre vie per bypassare parte dell'acqua.

Diagnosi n. 2: Normale funzionamento stagionale

Risposta:

- Nei mesi più freddi dell'anno, o nelle giornate fresche o parzialmente nuvolose, l'aumento della temperatura 
attraverso i pannelli può essere solo di 3°C (5°F). Usa il dorso della mano per sentire la differenza di 
temperatura dell'acqua all'ingresso di ritorno della piscina.
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DISATTIVAZIONE DI UN TUBO DANNEGGIATO DANNEGGIATO

Nel caso in cui un montante si danneggi e perda, uno dei vantaggi dei collettori eco-Spark® è la facilità con 
cui è possibile disattivare il montante che perde, riparare la perdita e fissare il montante disabilitato per 
mantenere l'aspetto uniforme del pannello.
Un riser danneggiato viene disattivato utilizzando un kit di riparazione riser eco-Spark®/Sunstar® (composto da due manicotti in gomma

e due tappi di plastica) e il montante stesso rotto.

Nota:L'acqua non scorre attraverso il montante disabilitato. Lo scopo del montante disabilitato è solo 

quello di mantenere l'aspetto uniforme del pannello.

Figura 10: Tappo di riparazione del montante (sinistra) e manicotto (destra)

Gatto. num. 1203910

Figura11: Strumenti di riparazione riser:

Eco-Spark specifico®maniglia di riparazione

Gatto. num. 1202880

6 mm (¼pollici) Scalpello

Importante:Non utilizzare uno scalpello di lunghezza superiore a 6 mm (¼pollici) di larghezza, in quanto si potrebbero danneggiare 

i riser adiacenti rimuovendo il riser rotto.

1Rimuovere entrambi i tappi dal pannello 
da fissare e tenerli a portata di mano.
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2Usando uno scalpello da 6 mm e tenendo il lato piatto dello scalpello verso la testata, tagliare il riser 

danneggiato, a filo contro la testata. Viene creato un foro rotondo nell'intestazione del collettore.

3Spruzzare il manicotto di gomma con un 

lubrificante spray al silicone e tirarlo sopra il piccolo 

perno di metallo dell'impugnatura di riparazione.

Allunga e rilassa il manicotto di gomma un 

certo numero di volte sul perno di metallo.

4Spingere delicatamente il manicotto di gomma nel foro creato dalla rimozione del riser, fino a quando non 

viene mostrata solo la testa.

5Inserire il perno di riparazione sull'impugnatura.
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6Spingere il tappo di riparazione in plastica fino in fondo nel manicotto di riparazione. È possibile utilizzare la parte 

posteriore della maniglia per spingerla saldamente nella manica.

Il foro è ora tappato e non perderà.

7Tagliare il tubo montante in modo che si adatti 

esattamente tra le teste larghe dei perni di plastica. 

Montare il montante sul moncone del tappo di 

riparazione.

8Afferra la vetratura in policarbonato con 

entrambe le mani e tira con decisione 

verso di te per esporre i montanti sull'altro 

lato del pannello.

9Ripetere i passaggi2a7per la fine del pannello hai appena esposto.

10Riportare la vetrata nella posizione originale e rimontare i fermi.

11Il pannello ora è privo di perdite mentre viene ripristinato il suo aspetto uniforme.
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eco-spark® per il preriscaldamento Preriscaldamento diretto

®

eco-SCINTILLA®i collettori solari sono perfetti per i sistemi di preriscaldamento. Ci sono due tipi di sistemi di 

preriscaldamento che eco-SPARK®fornirà la soluzione più conveniente:

1. Preriscaldamento diretto

2. Sistema di circolazione del serbatoio di accumulo

Esistono molte configurazioni per questi sistemi; progettare il sistema in modo che soddisfi i requisiti degli utenti.

Importante!Il sistema DEVE essere progettato da un ingegnere professionista.

Importante!Lo stoccaggio dell'acqua calda deve essere conforme alle norme sanitarie locali per evitare l'impanatura del 

batterio della Legionellosi.

PRERISCALDAMENTO DIRETTO

L'eco-SCINTILLA®il sistema è installato sulla linea di alimentazione prima del sistema di riscaldamento ausiliario 

(convenzionale). Il principio è molto semplice: quando c'è richiesta di acqua calda e le condizioni climatiche sono 

adeguate, l'eco-SPARK®il sistema si accenderà e l'acqua sarà riscaldata quanto le condizioni climatiche lo consentiranno. 

Quando non c'è domanda o quando le condizioni sono insufficienti, il sistema verrà bypassato.
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1. L'acqua fresca entra nei pannelli solari alla pressione di rete (max. 4 bar/60 psi) ogni volta che c'è 
richiesta.

2. Il controller differenziale fa funzionare il sistema in base ai sensori di temperatura.

3. Una valvola a 3 vie devia l'acqua di alimentazione all'impianto solare o al bypass dell'impianto di riscaldamento 
ausiliario.

4. L'acqua riscaldata esce dai collettori.

5. L'acqua entra nello scambiatore di calore per il riscaldamento complementare con i metodi di riscaldamento convenzionali.

6. Dallo scambiatore esce acqua alla temperatura richiesta (preimpostata).

7. Impianto di riscaldamento convenzionale (a gas, gasolio, elettricità ecc').

8. Stazione di distribuzione acqua calda per utenze.

Il sistema deve essere progettato da un ingegnere professionista considerando quanto segue:

Portate

- La portata totale è dettata dalla domanda, pertanto i banchi di pannelli solari dovrebbero essere progettati in 
modo che la portata in ciascun pannello sia in media di 300 l/h (1,3 gpm).

- Gli accordi bancari non devono superare più di 3-4 banche in una serie. 

Pressione

- I collettori sono progettati per funzionare a una pressione massima di 4 bar/60 psi.

Tubazioni

- Progettare i diametri dei tubi in modo che la velocità delle acque non superi 1,7 m/s (5,5 piedi/s).

- Le tubazioni devono resistere alle alte temperature. Utilizzare certificato PEX/PPR/CPVC o autorizzato per il contatto con acqua 

potabile.

- Tenere conto del fatto che la plastica si espande e si contrae con gli sbalzi di temperatura. Consentire il movimento di 
tubi e raccordi di conseguenza.

- Assicurarsi che il diametro dei tubi che si sta aggiungendo non sia inferiore al diametro dei tubi 
dell'impianto ausiliario.

Controllo

- Un regolatore che comanda sia il riscaldamento ausiliario che il sistema solare fornirà le massime 
prestazioni.

- Il sistema di controllo nel disegno è il sistema base per il funzionamento. Se richiesto può essere 
installato un sistema di controllo più complesso per misurare l'energia erogata all'utenza.

- Un sistema di controllo professionale dovrebbe registrare i parametri misurati del sistema ei parametri 
ambientali.
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ACCUMULO SOLARE DI ACQUA CALDA

L'eco-SCINTILLA®il sistema può essere installato come sistema a circuito aperto o chiuso e fa circolare l'acqua nel serbatoio di 

accumulo. L'impianto è installato sulla linea di alimentazione dell'attuale impianto di riscaldamento convenzionale. Il mangime 

entra nel serbatoio di stoccaggio. Il bollitore accumula energia in base alle prestazioni dei collettori e alla domanda dell'utenza.

Importante!Il sistema DEVE essere progettato da un ingegnere professionista.

1. L'acqua dolce immette nella parte inferiore del bollitore solare alla pressione di rete ogni volta che c'è 
richiesta.

2. L'acqua entra dalla parte inferiore del serbatoio di accumulo allo scambiatore di calore in base alla 
differenza di temperatura rilevata dal controller. L'energia dello scambiatore di calore è fornita dal 
sistema solare.

3. L'acqua riscaldata dallo scambiatore di calore scorre attraverso la parte superiore del bollitore.

4. L'acqua riscaldata defluisce dal serbatoio di accumulo nel sistema di riscaldamento ausiliario ogni volta che c'è 
richiesta.

5. Sistema solare: il sistema a circuito chiuso fornisce acqua calda (riscaldata dal sole) allo scambiatore di calore, dove il 
calore viene trasferito all'acqua di alimentazione. Il sistema solare può essere azionato da un regolatore differenziale 
con sensori di temperatura o semplicemente da una pompa con timer.

6. Il controller differenziale aziona il sistema in base ai sensori di temperatura.

7. L'acqua entra nello scambiatore di calore per il riscaldamento complementare con i metodi di riscaldamento convenzionali.

8. Dallo scambiatore esce acqua alla temperatura richiesta (preimpostata).

9. Impianto di riscaldamento convenzionale (a gas, gasolio, elettricità ecc').
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10. Stazione di distribuzione acqua calda per utenze.

Il sistema deve essere progettato da un ingegnere professionista considerando quanto segue:

Portate

- Il flusso in ogni pannello dovrebbe essere in media di 300 l/h (1,3 gpm).

- Gli accordi bancari non devono superare più di 3 banche in una serie (considerare condizioni specifiche per 
determinare il numero di banche).

Pressione

- I collettori sono progettati per funzionare a una pressione massima di 4 bar/60 psi.

Tubazioni

- Progettare i diametri dei tubi in modo che la velocità delle acque non superi 1,7 m/s (5,5 piedi/s).

- Le tubazioni devono resistere alle alte temperature. Utilizzare certificato PEX/PPR/CPVC o autorizzato per il contatto con acqua 

potabile.

- Tenere conto del fatto che la plastica si espande e si contrae con gli sbalzi di temperatura. Consentire il movimento di 
tubi e raccordi di conseguenza.

- Assicurarsi che il diametro dei tubi che si sta aggiungendo non sia inferiore al diametro dei tubi 
dell'impianto ausiliario.

Controllo

- Un regolatore che comanda sia il riscaldamento ausiliario che il sistema solare fornirà le massime 
prestazioni.

- Il sistema di controllo nel disegno è il sistema base per il funzionamento. Se richiesto può essere 
installato un sistema di controllo più complesso per misurare l'energia erogata all'utenza.

- Un sistema di controllo professionale dovrebbe registrare i parametri misurati del sistema ei parametri 
ambientali.

Serbatoio di stoccaggio

- Il volume del serbatoio di stoccaggio dovrebbe essere circa il 60% del fabbisogno giornaliero di acqua.

- Conto per 1 milione² (10') area di raccolta per ogni volume di stoccaggio di 75 litri (20 galloni).

- Tutti gli accessori e la manutenzione del serbatoio di accumulo devono essere conformi alle norme sanitarie locali per evitare 

l'impanatura del batterio della Legionellosi.
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