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SAFETY COVER

MODELLO: CONFIGURAZIONE C - SKIMMER SFIORATORE

0

PLANIMETRIA GENERALE

Scala: 1:20

1

REQUISITI GENERALI
La piscina deve essere un rettangolo perfetto, con angoli di 90°. Tutti i lati
devono essere perpendicolari tra di loro.
Il bordo piscina deve avere una sporgenza massima di 3 cm rispetto al
muro della piscina.
Il vano copertura deve possedere un adeguato sistema di drenaggio.

VANO COPERTURA
1. Il vano copertura per l'alloggiamento della Safety Cover &€ importante che
sia perpendicolare alla lunghezza della piscina. Realizzare, dunque, il
vano una volta definite le pareti della vasca.
Il lato motore dovra avere una lunghezza minima di 81 cm o massima di
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GUIDA SOTTO BORDO

BINARIO DI SCORRIMENTO FUNI

——SPESSORE FERMA GUIDA

7PA‘TTINO PER GUIDA SOTTO BORDO

o o4 15

91 cm dal bordo interno piscina. |l lato folle, invece, dovra avere una / T
lunghezza di 30 cm. o
Il vano copertura dovra essere di larghezza ed una profondita pari a 37 Muro divisorio tra vasca e vano copertura
cm. 1
VARG,
COLLEGAMENTI IDRAULICI
lunah 1. Non posizionare accessori sul lato adiacente al vano di alloggiamento Livello acqua
ungnezzd della copertura. Si consiglia di posizionare gli skimmer e tutti gli altri
iscing accessori sul lato perpendicolare al vano copertura.
p Il sistema di drenaggio nel lato motore € obbligatorio. Per un sistema
ottimale, e consigliato prevedere un ulteriore sistema di drenaggio nel lato <
folle. -
Si raccomanda l'installazione di un sistema automatico per la regolazione '
del livello dell'acqua in vasca. 2 SEZIONE A-A w
Scala: 4 [
COLLEGAMENTI ELETTRICI t
1. I motore ha un assorbimento massimo di 25,9 A, 24 VDC*. | cavi ﬂ
dovranno essere oppurtunamente dimensionati in base alle condizioni di o D
cantiere. A
2. Sia per il lato motore che per il lato folle, prevedere una messa a terra. “
3. Tutti i cavi elettrici devono essere inseriti in una cassetta stagna. < -
INSTALLAZIONE DELLA COPERTURA
Sistema di La copertura puo esse_re installata sqlo dopo che l'acqua della piscina sia Sistema di drenaggio ) /) .
drenaqaio ad almeno 15 cm al di sotto delle guide. | o _ obbligatorio con sifone di A o
_ g9 In nessun caso la copertura puo essere lasciata sulla piscina senza |l sicurezza. Tubazione @63 a A
opzionale livello dell'acqua corretto. ' /)
Non utilizzare la copertura a vasca vuota. Passaggio cavi elettrici.
N T PARTICOLARE C
75/30 cm | Parete divisoria pit bassa di 1,5 cm rispetto pareti perimetrali (vedi Sezione A-A') | 3
I L : |
Vano tecnico di copertura per piscine di lunghezza massima I ) .
pari a 16,5 m e larghezza paria 7,5 m* !
1 ! PARTICOLARE C
3l - 3 Scala: 4
Larghezza piscina | | |
~ min 81 cm / max 91 cm e el
BD Em (lﬂtl] fl]”E) B * % comRI:::.eme CIP-S:: Disegnatore Controllore 0‘.:cdalla02
(lato motore™™) 411720
*Per piscine di dimensioni superiori a 16,5 x 7,5 m vedere manuale "Motore idraulico Safety Cover" dedicato. - L
**II lato motore dev'essere a destra. Per determinare la posizione, collocarsi dietro il vano copertura rivolti verso 00 | 21/04/2022 | arch.llariaMutti M. Cussino
l'estremita opposta alla piscina. e f M ‘‘‘‘‘‘ % ﬁﬁﬁﬁ i e | ™
A B | C | D E F G H
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SCARICO CON BOCCHETTA
DI ASPIRAZIONE - RL 319

SERRAGGIO GUIDE SOTTO BORDO

PIATTINA PLASTIFICATA

FISSAGGIO MECCANICO

TUBO GUIDA DI TESTATA

GUIDA SOTTO BORDO
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BINARIO DI SCORRIMENTO FUNI

MEMBRANA DI RIVESTIMENTO———
PELO LIBERO ACQUA DI VASCA—
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—DA FILO FINE PARETE
A CENTRO BOCCA
SKIMMER SFIORATORE

10 cm

SEZIONE B-B'

Fuori scala

1

min 37 cm

max 40 cm
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