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Materassino Monviso 

 

Descrizione 

▪ Schiuma poliolefinica reticolata su supporto adesivo in PE film da 70 µm 

▪ Spessore 5 mm 

▪ Rotolo da 1,5 x 30 m 

Caratteristiche 
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Materassino Biotex 

 

Descrizione 

▪ Materassino in tessuto non tessuto realizzato con ovatta termo legata non putrescibile 

▪ Spessore 5 mm 

▪ Rotoli da: 

✓ 1,2 x 25 m 

✓ 1,2 x 30 m 

✓ 1,6 x 30 m 

✓ 2,0 x 30 m 

Caratteristiche 
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Materassino RENOLIT ALKORPLUS GEOTESSILE 

 

Descrizione 

▪ Il geotessile è prodotto per calandratura di fibre di propilene 100% vergine, stabilizzato ai raggi UV e con 

trattamento antibatterico. 

▪ Spessore:  

✓ 2,4 mm a 2 kPa 

✓ 2,1 mm a 20 kPa 

✓ 1,7 mm a 200 kPa 

▪ Rotoli da: 

✓ 2 x 50 m  

Caratteristiche 

Materiale 
Propilene (PP) 

Resistenza alla 

perforazione statica 

3.350 N ±10% 

Massa areica/peso 
400 g/m

2
 ± 10% 

Resistenza alla 

perforazione piramidale 

400 N ± 10% 

Resistenza alla trazione 
20 kN/m Apertura efficace dei pori 55 µm ± 15% 

Allungamento 
70% ± 15% Permeabilità dell’acqua 23 l/(m

2
 
.
 s) ± 15% 

Indice di assorbimento di 

energia 

7 kJ/m
2
 ± 10% Colore Azzurro 

Vantaggi 

▪ Alta resistenza al cemento, metallo e plastica 

▪ Alta resistenza agli acidi e alcali 

▪ Elevata resistenza alla deformazione a causa della pressione idrostatica 

▪ Può essere facilmente perforato, senza rimanere impigliato nella punta del trapano 

▪ Contiene un trattamento antibatterico (Sanitized) 

▪ Alta resistenza all’acqua di superficie e all’acqua di mare 

 

 

 

 

 

Note 

▪ Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

▪ Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


