
Elettropompe centrifughe per ricircolo e filtraggio di acqua in piccole e medie piscine con 
prefiltro incorporato.  Utilizzabile con acque fino concentrazione di sale 0,4% - 4 gr/l.

POMPA
AMBRA

Codice monofase/ 
 mono-phase code

Codice trifase/ 
three-phase code Modello/model

Potenza 
HP/ 

Power HP

Potenza 
kW/ 

power kW

V 
1 ~ 50 HZ 3 ~ 

50 HZ

A 
1 ~230 3 

~400

1090201 1090202 POMPA/PUMP AMBRA 50 0,50 0,37 230 400 3,4 1,4

1090203 1090204 POMPA/PUMP AMBRA 75 0,75 0,55 230 400 4,8 1,8

1090205 1090206 POMPA/PUMP AMBRA 100 1,00 0,75 230 400 5 2,2

1090207 1090208 POMPA/PUMP AMBRA 150 1,50 1,10 230 400 6 2,7

1090209 1090210 POMPA/PUMP AMBRA 200 2,00 1,50 230 400 7 3,1

1090211 1090212 POMPA/PUMP AMBRA 300 3,00 2,20 230 400 10 4,3

UTILIZZO  
• Temperatura massima di esercizio 40°C
• Temperatura massima liquido 40°C
• Aspirazione massima 3 m
• Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e 

chimicamente neutro.
MOTORE E CARATTERISTICHE
• Motore asincrono a due poli TEFC
• Albero motore acciaio AISI 316L.
• Tenuta meccanica ceramica-grafite parte metallica AISI 316.
• Classe isolamento F
• Grado di protezione IP55
• Funzionamento continuo S1
• Alimentazione monofase a 230V-50Hz con protezione termica o trifase a 230/400V-50Hz
• Attacchi Ø63 mm

SILENZIOSA
SILENT

ALTO
RENDIMENTO
HIGH PERFORMANCE

EFFICIENZA 
ENERGETICA
EFFICIENTY ENERGY

Centrifugal pump for recirculation and filtration of the water in small and medium sized pools with prefilter integrated. Available for 
water with salt concentration up to 0,4% - 4 gr./l.

OPERATING CONDITIONS: Max. ambient temperature 40°C; Max. water temperature  40°C; Max. suction head up to 3; Liquid condition: clean liquids, 
without  solids or abrasive substances, non-aggressive, non-viscous, chemically neutral.
MOTOR AND FEATURES: Closed asynchronous two poles motor TEFC; Motor shaft in AISI 316L steel.; Mechanical seal ceramic-graphite metal part AISI 
316; Insulation class F; Protection degree IP55; Continuous operation S1; Power supply: single-phase 230V-50Hz with thermal protection or three-phase 
230/400V-50Hz; In/outlet Ø63 mm.


